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隔热箱 
新一代XL2隔热箱设计...独到、更甚从前！

标准XL2隔热箱经特别设计，尤其适用于汽车喷涂生产线，具有专利的无硅结构，消

除了污染的顾虑和硅产品可能引起的对涂料表面的损害，并帮助您提供工艺过程所需

的高质量。重量不足4 kg (9 lbs)，确保简单、安全的处理和运输。

Datapaq® 还提供各种可满足特殊工艺过程需求的隔热箱： 

• 高温保护——用于高温PTFE/Dacromet固化

• 长时间保护——用于铝老化；单次运行使用多个熔炉（电泳涂装、光面器底座等）

• 防水——用于干燥炉

• 低净空 —— 用于2片罐和3片罐的生产

• 单台设备16路通道—— 用于汽车优化研究

无涂料污染或出现缺陷的风险
获得专利的无硅隔热箱架构消除了污染的担忧和硅产品可能导致的对涂料表面的损害。

您可以信赖的内部保护
陶瓷绝缘和相变散热器技术提供双重热保护，可确保数据记录器可在200ºC (392ºF)的高温条件

下工作3小时。这样可以进行多次运行并消除了意外工艺工程延迟期间对数据记录器可能造成的

损害。

方便操作记录器
使用重新设计的隔热箱盖子，即使是笨拙的带着手套的双手也可以轻松操作记录器。您甚至无

需将其从隔热箱中拿出即可查看数据记录器的状态。

确保盖子牢固
结实牢固的带有插销的锁扣确保牢固固定盖子。

安全操作
铝制结构的隔热箱，重量轻、紧凑小巧，易于操作。通过黑色金属盖子上附着的磁性热电偶，

一只手即可轻松搬运。

损坏保护
通过散热器，可轻松将数据记录器的电缆拉出隔热箱。

TB0090 标准 XL2隔热箱
重量*	 隔热箱  2.65 kg (5.85 lbs)

	 散热器 (1 xTB9950) 1.0 kg (2.2 lbs)

尺寸 (H xW x L)	 134 mm x 187 mm x 296 mm (5.3 in x 7.4 in x 11.7 in)

散热器	 相变温度  58ºC (136ºF)

温度	 100ºC	 150ºC	 200ºC	 250ºC	 300ºC
	 (212ºF)	 (302ºF)	 (392ºF)	 (482ºF)	 (572ºF)

持续时间 (小时)	 11	 5.0	 3.0	 1.8	 1.0

工艺过程：汽车装配、汽车组件供应、一般涂料/粉末/电泳涂装OEM应用；大型定制镀膜机。

*该参数表上标注的隔热箱重量不含数据记录器。



上海办事处

上海市长宁区临虹路280弄

6号楼3楼    200335

电话：021-61286235

传真：021-61286222

咨询电话：400 810 3435         咨询邮箱：sales@datapaq.com.cn        售后邮箱：service@datapaq.com.cn

北京办事处

北京市建国门外大街22号赛特大厦

1901室    100004

电话：010-64384691

传真：010-65123437

深圳办事处

深圳市福田区南园路68号上步大厦

A，K，L室     518031

电话：0755-26523201

传真：0755-26523280

www.datapaq.com.cn
© 2011 Datapaq (2049 Rev B) 6/2011

Datapaq、Datapaq 标志 和 Oven 

Tracker均为Datapaq 的注册商标。

技术指标如有更改，恕不另行通知。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

技术指标

TB0091  低高度 XL2隔热箱
结构	 铝/无硅
重量*	 隔热箱 2.1 kg (4.6 lbs) 
	 散热器 (1 xTB9115B) 1.1 kg (2.4 lbs) 
	 插盘 (1 xTB9121) 0.2 kg (0.45 lbs)
尺寸 (H x W x L)	 104 mm x 187 mm x 296 mm (4.1 in x 7.4 in x 11.65 in)
散热器	 不锈钢相变温度58ºC (136ºF) 
温度	 100ºC	 150ºC	 200ºC	 250ºC	 300ºC
	 (212ºF)	 (302ºF)	 (392ºF)	 (482ºF)	 (572ºF)
持续时间 (分钟)	
含散热器 (TB0091-WH)	 270	 150	 105	 75	 48
持续时间 (分钟)	
含散热器 (TB0091-IT)	 106	 66	 49	 42	 35

工艺过程：2片 可生产  (IBO)；通用低高度网带熔炉； 供经常出差的涂料销售带便使用的便携式系统。

TB0080 高温隔热箱 
结构	 不锈钢(304级)
锁扣	 中心锁扣上
重量*	 隔热箱  6.7 kg (14.8 lbs)
	 散热器 (1 x TB1001) 1.0 kg (2.2 lbs); (1 x TB9115B) 1.1 kg (2.3 lbs)
尺寸 (H xW x L)	 150 mm x 215 mm x 335 mm (5.9 in x 8.5 in x 13.2 in)
散热器	 不锈钢相变温度     58ºC (136ºF) 
温度	 200ºC	 300ºC	 400ºC	 500ºC	 600ºC
	 (392ºF)	 (572ºF)	 (752ºF)	 (932ºF)	 (1112ºF)
持续时间 (分钟)	 300	 180	 120	 100	 75
工艺过程：高温涂料固化应用，如PTFE 和 Dacromet。

TB0081 长持续时间隔热箱 
结构	 不锈钢  (304 级)
重量*	 隔热箱 9.0 kg (19.8 lbs)
	 散热器 (1 x TB9963) 1.5 kg (3.3 lbs); (1 x TB1001) 1.0 kg (2.2 lbs)
尺寸 (H xW x L)	 182 mm x 236 mm x 370 mm (7.2 in x 9.3 in x 14.6 in)
散热器	 不锈钢相变温度     58ºC (136ºF)
温度	 100ºC	 150ºC	 200ºC	 250ºC	 300ºC
	 (212ºF)	 (302ºF)	 (392ºF)	 (482ºF)	 (572ºF)
持续时间 (小时)	                                             24                    13	             9	            6           —
	工艺过程：铝老化 /长持续时间低温固化。通过单次无干扰运行，监测完整的凄恻涂料固化生产线（电泳涂装、
中涂漆、底漆、表面烤漆）

TB5010-XL IP65 防水隔热箱 
结构	 不锈钢  (304 级)
重量*	 隔热箱 4.5 kg (9.9 lbs)
	 散热器 (1 x TB9963) 1.5 kg (3.3 lbs)
尺寸 (H xW x L)	 100 mm x 219 mm x 393 mm (3.9 in x 8.6 in x 15.5 in)
散热器	 不锈钢相变温度 58ºC (136ºF)
温度	 100ºC	 150ºC	 200ºC	 250ºC	 300ºC
	 (212ºF)	 (302ºF)	 (392ºF)	 (482ºF)	 (572ºF)
持续时间 (小时)	 10	 5.5	 3.75	 2.5	 —
工艺过程：干燥炉或那些系统需要穿过喷淋系统/清洗操作的工艺过程。

TB0083 XL2 DIB隔热箱  (XL2 8-16 通道) 
结构	 不锈钢(304级)/无硅 
重量*	 隔热箱 4.5 kg (9.9 lbs)
	 散热器 (1 x TB9960) 1.45 kg (3.2 lbs)
尺寸 (H xW x L)	 144 mm x 172 mm x 390 mm (5.7 in x 6.8 in x 15.4 in)
散热器	 不锈钢相变温度 58ºC (136ºF)
温度	 100ºC	 150ºC	 200ºC	 250ºC	 300ºC
	 (212ºF)	 (302ºF)	 (392ºF)	 (482ºF)	 (572ºF)
持续时间 (小时)	 11	 5	 3	 1.8	 1
工艺过程：汽车组装。需要多达16路通道的优化研究期间监测新型涂料生产线。           
*该参数表上标注的隔热箱重量不含数据记录器。


