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MicroMag磁性热电偶安装架
专门设计用于将接点外露式热电偶固定于铁质基底上进行空气测量，或者在红外（IR）烘烤工艺
中与贴片和高温胶带配合使用以进行可靠监测。与轻型和重型PTEE补片、玻璃光纤和矿物绝缘
接点外露式热电偶相兼容。
PA0980  1件装(不含热电偶)

热电偶ID标签
使用安装于热电偶电缆的传感器端的铝制ID标签，即使隔热箱关闭时也可以清晰地分辨热电偶
的数量或通道。
PA2051 8件装 编号1至8

挂式安装条
钢制安装条挂在隔热箱上，可紧紧夹住热电偶，便于安全运输。同时提供用于整洁存储夹式或磁
性热电偶的收拢器。
PA2052 1个安装条可支撑8个热电偶

热电偶电缆整线器
保持电缆走线顺畅，防止扭结和纠缠。方便识别热电偶。可用于多达8条电缆。
PA2050   1件装

高温胶带
每卷9米(30英尺)。最高温度400ºC (700ºF)。用于固定接点外露式和贴片式热电偶。采用压敏有
机硅粘合剂。
HT0090 1件装

无硅酮高温Kapton贴纸
用于在汽车应用中固定接点外露式和贴片式热电偶。温度范围为0ºC至200ºC (32ºF至400ºF)。
板材尺寸 200 mm x 300 mm (7.9 in x 11.8 in)，含压敏丙烯酸粘合剂。客户可以将其切割成需要
的大小。使用前请揭下背纸。
CS2090 1件装
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