
EasyTrack®2 HITEMP是在非常成功的原EasyTrack系统的基础上发展起来
的定制测绘解决方案，尤其适用于聚四氟乙烯(PTFE)以及其它高温固化过

程。
EasyTrack2 HITEMP融合了EasyTrack2数据记录器的简易

性，EasyTrack Insight™和在高温下具有非凡表现的TB5000-HT
隔热箱的组合，是OEM生产商和相关涂料供应商的理想温度曲线

测绘工具。

可对整个加热周期中的产品温度及高温炉环境温度进行测
量。这种温度曲线信息使过程优化和控制成为可能，并且确保了最终

产品的质量和生产过程的效率。

EasyTrack®2 HITEMP
...高性能PTFE和高温涂装温度曲线测绘解决方案

系统优势
通过确认固化来提高质量以防止：

• 固化不足̶PTFE脆而易碎，粘附特性不良

• 固化过度̶PTFE光泽不佳，黑色或暗色的PTFE表面涂层外观

• 过热̶PTFE涂层降解，释放有毒气体

• 加热不均̶颜色不佳，表面抛光不良

• 快速故障查找

快速且高效地找出炉内问题，如冷点。找出潜在问题源，如故障的风扇管道
堵塞、炉箱渗漏、风扇故障等，从而可迅速采取补救措施。

• 过程优化

优化工作特性以最大程度地提高产量(生产线速度)并节约燃料。

• 检定

创建过程控制的存档证明资料以供顾客和质量审计(ISO9000等)之用

 系统特性

 • 简单、快速、易用使用

• 6通道测量，温度高达500ºC(932ºF)

• 足够坚固，可抵御3个小时的300ºC (572ºF)高温环境

• 足够轻巧、易于搬运

• 具有与PaqfileViewer共享测绘数据，或将其打印为PDF的功能
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数据记录器
6 通道记录器 ET6061
热电偶类型 K
采样间隔 0.05 秒至 60 分钟
准确度 ±0.5ºC (±0.9ºF)
准确度保护 冷结补偿̶确保高达 85ºC (185ºF)记录器温度的准确度
分辨率 0.1ºC (0.1ºF)
最高内部
工作温度 85ºC (185ºF)
温度范围 -150 至 500ºC (-238 至 932ºF) 
内存 6,000数据点/通道 
内存保护 非易失性热数据
数据采集开始 开始按钮/温度触发
电池(可更换) 9V PP3 碱性电池
电池寿命 5 秒间隔 – 120 个小时连续测量
通信协议 USB (C11033)
LED指示 总是显示状态信息
电池盒 磁性夹头̶̶无需工具即可操作

技术指标

软件 
分析工具 ... 有利于把握您的加工过程
• 烘炉开始 和出口修正
• 最高温度和时间记录
• 达到最高温度时的时间和所用时间
• DatapaqValue – 固化指数
• 查看数据 – 测量的原始数据
• 鼠标缩放功能
• 图表叠放
• 记录器重置选项 (采样间隔、开始按钮或温度触发)
• 板载电池电量指示器
• 数据导入/导出和自动Paqfile电子邮件发送
• 简练的单页验证报告
• 提供当地语言
• 免费的Paqfile查看软件–可从www.datapaq.com网站上下载

PA0182

PA0830

PA0710

隔热箱 TB5000 HT 
配备有高温探头开口密封

重量： 6.2 kg (13.6 lb)
尺寸 (H xW x L): 130 x 190 x 292mm (5.1 x 7.4 x 11.4 inch)
  温度    100ºC (212ºF) 150º (302ºF) 200ºC (392ºF) 250ºC (482ºF) 300ºC (572ºF) 400ºC (752ºF)
  时间 (小时)* 14.5 6.5 4.5 3.5 3.0 0.33
散热器： 2 xTB1001
加热持续时间：
* 在恒定环境温度下引用的保护

热电偶 
K型，符合ANSI MC96.1特殊误差限值要求(±0.4% 或 ±1.1ºC 取较大值)
 PA0182 1.5m 重型玻璃纤维 0–500ºC (32–932ºF)
  PA0830 1.0m 快速响应玻璃纤维 0–700ºC (32–1292ºF) 
 PA0710 1.0m 矿物绝缘 0–1200ºC(32–2192ºF)
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