
符合AMS 2750D 

确认您的高温炉符合AMS 2750D要求 

用于高温炉的Datapaq® Insight™ 炉温均匀性检定软件确保符合所有技术指标，还具有可使一致性

更简单的更多特性。

AMS 2750D 要求 

• 向导驱动设置记录器连接因素 – 设置因素并将其保存以方便将来测量时使用。直接向您提示执行	

  要求的步骤。

• 计算稳定性  - 过冲警报和三个可选警告告诉您何时达到稳定。

• 修正因子  - 软件确保对数据记录器和热电偶均应用了修正措施。

• 完整的 AMS 2750D 存档 - 一键式完整报告，节省时间，同时保证一致性。      

• 密码保护  - 满足所需的安全性需要。

• 从剪切板输入   - 轻松将控制热电偶数据输入至炉温均匀性检定 paqfile。

• 完整的审计跟踪  - 确保 数据的可追溯性。

特性 

• 控制技术指标  - 将控制技术指标公差与测量结果相比较以确定高温炉类别。

• 识别最热和最冷点 - 屏幕和打印报告中均突出显示高温炉的最热点和最冷点的即时可视指示。   

• 恢复时间数据  - 提供首次和最后一次热电偶进入较低公差带的时间的自动计算。

• 曲线下面积计算  - 消除将数据输出至工作表的需要。

• 限制显示间隔   - 用户可以打印较长时间间隔的较短报告。         

• 打印至PDF - 轻松、高效地共享测量报告数据。      

用于Furnace Tracker ®的
InsightTM炉温均匀性检定软件

a VIDA GR O U P company 

Furnace ID  

Furnace Operating Range  

Survey  Tolerance   10.0 

Thermocouple Spool / Batch No.  2458 

Thermocouple Correction Factors  Applied: 10 point surve 

Type of Thermocouple  

Survey Start Date   26/09/2006 

Survey Start Time   14:12:22 

Survey End Date   26/09/2006 

Survey End Time    20:23:02 

Next Survey Due Date  

Testing Company Identification  

Technician     DP 

Logger ID    #3214 

Logger Calibration Cert. No.   56789 

Expiration Date  

Logger Correction Factors   Applied: logger test cor 
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Datapaq、Datapaq图标和Furnace 

Tracker均为Datapaq 的注册商标。

技术指标如有更改，恕不另行通知。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

关键功能

应用记录器修正因子 
设置期间，软件向导提示用户应用强制性设备修正因
子

稳定和均匀性测量时间 
以时间或温度来计算稳定性

探头窗 
显示高温炉内的最热和最冷点

全球选件 
根据需要提供密码保护，增强了安全性

修正特性应用 
软件确认已经应用了数据记录器和热电偶修正

温度一致性测量打印选项 
所有符合AMS 2750D要求的完整存档

计算机最低要求
• Windows XP、Vista (32和64位)、Windows 7 (32	    	
  和64位)

• 512MB RAM

  (1GB RAM,针对32位Vista和Windows 7,

   2GB RAM，针对64位Vista和Windows 7)

• 1 GHz处理器

• 1024 x 768屏幕分辨率

• USB端口和DVD驱动


