
Datapaq XDL12炉温均匀性检定系统提供完整的解决方案，用于那些需要采集外部

数据的批式熔炉和真空炉的温度一致性测量。 

与功能强大的Insight™ Survey炉温均匀性检定分析软件配合使用时，XDL12可确

保快速且准确地按照AMS 2750D标准要求进行温度一致性测量。

特性和优势

• 选择应用要求的热电偶类型，Datapaq将预配置所有12路通道以满足您的确切需求。

• 热电偶插座根据IEEE规程用颜色编码表示，消除设置错误的可能性，节约技术人员	    	

  的宝贵时间。

• 可容纳标准的热电偶插头，提供有效、可靠的连接（无螺丝连接），降低测量故障	    	

  风险，缩短代价不菲的高温炉停工时间。

• 准确且可靠，XDL12满足或优于AMS 2750D对现场测试设备的技术指标要求。

• 质量保证。XDL12的坚固的外壳由高级不锈钢制成，并且完全密封防灰尘，符合		

  IP50技术指标要求。

• 长达60个小时使用时间的可充电电池，无需依赖电源输入。

• 完全便携式，可随时设置XDL12。

• 与笔记本电脑支架配合使用时，XDL12仅占用很小的工作空间。

• 仅需通过一个开始/停止按钮进行操作，确保易用性，可使用Datapaq Insight Survey  	

   炉温均匀性检定分析软件通过PC完成其它操作。

• 确保数据准确性。XDL12可完全屏蔽外界干扰。

• 清晰、易读的LED始终显示记录器状态。

INSIGHT SURVEY炉温均匀性检定分析软件

• �专用炉温均匀性检定软件，含完整的设置向导、分析功能和报告格式布局设置。

• 单独的软件包，用于TUS（温度一致性测量）设置、热电偶和数据记录器校准因子	    	

  和生成AMS 2750D报告。无需其他软件模块。

• 提供完整的AMS 2750D文档。

• 储存、调用和应用所有热电偶和记录器校准详情。

• 实时显示公差和设置点。.

• 稳定、均匀性测量时间和过冲警报的提醒功能可最大程度地缩短测量时间和延长可	   	

  用的生产时间。

• 自动进行所有AMS 2750D要求的计算。

炉温均匀性检定系统
...来自Datapaq®的外置式数据记录系统
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Tracker均为Datapaq 的注册商标。

技术指标如有更改，恕不另行通知。

技术指标

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

部件号 	 XD0012

通道数量 	 12路通道，插座可容纳标准大小的热电偶插头

LED	 2种电池指示（电量低和正在充电）
	 2种状态指示

热电偶 	 3种类型的组合

组合 	 例子：10个N型 + 2个S型。9个K型 + 3个R型等
	 订购时制定

最高工作			 

温度范围	 0°C 至 55°C (32°F 至 130°F)

湿度工作范围	 0 至 85% RH 无凝结

电池类型	 NiMH 可充电

电池使用寿命	 60个小时

功率输入	 12V DC，通用100/230V AC

通信	 USB

采样间隔范围	 1秒至50分钟

外壳尺寸	 高度(无计算机支架) = 60mm (2.36 in)

	 高度 (含计算机支架) = 80mm (3.15 in) 

	 宽度 (总) = 330mm (13.0 in)

	 深度(含把手) = 340mm (13.4 in)

重量	 6.5kg (14.3lbs)

案例IP等级	 IP50

记录器开始	 手动(开始按钮)；时间；任何热电偶的温度触发（上升/下降）

Insight软件	 V6.0及以上版本

热数据保护	 如果下载前尝试复位操作，非易失性存储器和软件将发出警告

遥测	 仅限有线连接

	 热电偶类型	 测量范围 	 准确度	 分辨率

	  K型	 -100°C* 至 1370°C 	 ± 0.3°C (± 0.5°F) 	 0.1°C (0.2°F)
		  (-148°F* 至 2498°F)

	 N型	 -100°C* 至 1300°C 	 ± 0.4°C (± 0.7°F) 	 0.1°C (0.2°F)
		  (-148°F* 至 2370°F)

	 R型	 50°C* 至 1760°C 	 ± 1.1°C (± 2.0°F) 	 0.1°C (0.2°F)
		  (122°F* 至 3200°F)

	 S型	 50°C* 至 1760°C 	 ± 1.1°C (± 2.0°F) 	 0.1°C (0.2°F)
		  (122°F* 至 3200°F)

	 J型	 0°C 至 800°C 	 ± 0.3°C (± 0.5°F) 	 0.1°C (0.2°F) 
		  (32°F 至 1470°F)

	 T型	 -100°C* 至 400°C 	 ± 0.3°C (± 0.5°F) 	 0.1°C (0.2°F)
		  (-148°F* 至 750°F)

互联引线

互联引线连接真空炉和数据记录器上

的插头

所有类型的热电偶均提供引线

2,000 mm (6.5 ft)

2,000 mm (6.5 ft)

CS1200互联引线：
标准插座至标准插头

CS1200互联引线：
超小型插座至标准插头


