
用于铝钎焊的Datapaq®  FurnaceTracker® 系统的设计适用于定期进
行真空炉温度曲线测绘。

该多通道系统和被测产品一起穿过真空炉来监测产品的真实温度。数据记录器

作为系统的核心由隔热箱保护，免于其受到真空炉热量的损坏。该隔热箱独一无

二的设计摆脱了全封闭外壳引起的绝缘排气，同时最大程度地降低了通过传

导和辐射传递给数据记录器的热量。

FurnaceTracker®系统
用于真空炉铝钎焊

系统 优势

• 确保产品机架所有区域内的产品均满足钎焊技术指标的要求

（最高温度和达到指定温度的时间）

• 确保产品（厚度不同）的不同部件均满足加热技术指标要求。

• 解决炉内问题，节约生产时间，减少次品。

• 测量负载的所有区域，确保炉内的正确热“平衡”

• 问题发生之前迅速找出炉内的热点和冷点

• 自动生成ISO9000报告，供记录和规程要求之用。

• 建立样品和新产品的热曲线，节约时间、节省研发成本

系统 特性

• 全封闭式绝缘，减少排气，消除对产品的粉尘污染。

• 隔热材料预先完全排空气体保证在真空炉中测量时的最高隔热性能。

• 均匀的隔热箱外壳厚度可最大程度地减少传递至数据记录器的热量。

• 高热容量，适用于最长的钎焊过程

• 快速的恢复时间，测试完成后，系统可迅速投入使用。

• 高级不锈钢制成，可抵御恶劣的炉内条件

• 可与遥测配合使用，数据记录器可即时分析数据。

注：该产品仅适用于真空钎焊炉内的铝制产品的温度曲线测绘，不能被用于高于700ºC (1292ºF)或

CAB炉。对于燃烧条件下的钎焊，建议使用TB4900系列隔热箱（TB4905和TB4915）。

Datapaq Furnace Tracker系统测绘真空炉内铝

钎焊过程

Datapaq Insight™软件用于实时炉温曲线测绘

Datapaq Furnace Tracker系统检测真空炉内的

条件
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Datapaq、  Datapaq图标和FurnaceTracker
均为Datapaq 的注册商标。

技术指标如有更改， 恕不另行通知。

技术指标

隔热箱
型号 VB1100
总尺寸 (L xW x H) 447 mm x 210 mm x 135 mm (17.6" x 8.3" x 5.3")
工作温度 最高工作温度 700ºC (1292ºF) 
加热持续时间 2 小时 @ 600ºC (1112ºF) 恒定 温度
重量 17 kg (37.5 lbs)
散热器 TB1066 (Tpaq21), TB1069 (Q18)
数据记录器
数据记录器 Tpaq21 – 低工作温度 Q18
型号 TP2086  TP2016 DQ1860
温度范围                       -190ºC to 1370ºC (-310ºF to 2498ºF)                -200ºC to 1370ºC (-328ºF to 2498ºF)
最高工作温度 70ºC (158ºF) 85ºC (185ºF)
内存 (数据点) 130,000 18,000 个数据/  通道
通道数量 8 10 6
可扩展遥测模块 否 是 是
采样间隔* 0.1 s 至 50 min 0.05 s 至 10 min
K型 准确度 ±0.3ºC (±0.5ºF) ±0.1ºC (±0.1ºF)
电池类型 NiMH 可充电 NiMH 可充电
电池使用寿命** 340 小时 (两次充电之间) ̶
热电偶类型*** K K
**采样间隔取决于所选的通道数量和遥测技术的使用。
** 最长的电池使用寿命取决于采样间隔、工作温度和RF遥测的使用
***所示型号仅限于K型热电偶̶其它类型R、S、N、J)具有不同的编号。

用于FurnaceTracker的Insight™软件 
测绘分析：
• 全数据分析̶历史数据或实时分析
• 分析功能包括最高温度、到达指定温度的时间、坡度计算、上升和下降计算、查看数据等。
• 报警适用于所有分析功能
• 多Paqfile查看和叠加
• 所有主要功能均提供向导，为不常使用软件的客户提供指导
• 一次性设置所有过程和炉参数，例如炉长度、区域位置、线速等。
• 生成硬拷贝图表或用户定义报告
实时工作：
• 完整的分析功能
• 完整的实时报警功能
• 实时工具，可查看传入的RF数据传输的质量、内部记录器温度、已用内存和电池条件
• 事件标记可显示温度曲线上事件发生的位置

部件号 
完整的真空铝钎焊系统（含RF遥测传输）
隔热箱 VB1100
数据记录器 TP2016-TM（RF遥测） 或 DQ1860 (非 RF遥测)
电池 BP1029 (NiMH 可充电)
发射器天线 TX2040
充电器 CH0070
接收机 基本 接收机 (欧洲 RX4200, 美国 RX4100, 日本/中国 RX4000)
接收机天线  可选 辅助 接收机 (欧洲 RX4201, 美国 RX4101, 日本/中国 RX41001)
软件 Datapaq Insight™ for Furnace
热电偶 1.5 mm (0.05 in) 直径 矿物 绝缘 (MI) 含 Nicrobel 护套
 根据应用选择合适长度

Thermal Barrier VB1100

Tpaq21 Data Logger

Q18 Data Logger

Insulated (MI) thermocouple with 

Nicrobel sheath
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