
现在非常容易即可测量和满足精密的钎焊技术指标。Datapaq® 
可控气氛钎焊CAB Furnace Surveyor帮助确保您的工艺过程
满足短时间和温度窗口钎焊要求̶提供您需要的可重复性资

料以及可帮助您提前解决生产问题的信息。

Datapaq®CAB Furnace Surveyor帮助您了解：

1. 您的过程是否符合规定的公差。

2. 如果参数变差，发出警告。

3. 如果过程技术指标不能被接受，发出警告。

Surveyor的隔热箱被连接至夹具，该夹具可保持热电偶的位置不

变以实现测量的一致性和可重复性。一旦获得了“完美的钎焊温度

曲线”，之后的CAB Surveyor测绘曲线将会被密切监测。

可查看和引用趋势分析突出显示的任何偏离预设公差或漂移的

数据。

Furnace Tracker®

可控气氛钎焊 CAB Surveyor勘测系统

系统优势

• 当高温炉条件偏离设置公差时，发出警告

• 简单易用，专为生产线操作人员而设计

• 保持热电偶的位置不变以确保一致性和可重复性

• 足够坚固，适合日常使用和连续运行

• 提供清晰的交通灯式性能指示报告合格/不合格

• 帮助您在问题发生之前提前找出和解决问题

系统特性

•CAB Furnace Surveyor包括含可调框架的Surveyor支撑臂组件、
数据记录器、隔热箱、固定式热电偶和直观的软件。

•支撑臂组件拥有6个热电偶，K型，1.5 mm (.05 in) MI，位于铝弹上

的各终端上，可模拟产品。

•该隔热箱经特别设计，可长时间用于可控气氛钎焊过程。

无裸露的莫来石纤维布设计，可降低维修次数。
隔热箱

Surveyor支撑臂组装

CAB Surveyor系统
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Datapaq、Datapaq标志和Furnace 
Tracker是Datapaq公式的注册商标。
技术指标如有更改，恕不另行通知。

技术指标

CAB FURNACE SURVEYOR系统
型号 TB4991
尺寸 650 mm x 602 mm x 103 mm (25.6 in x 23.7 in x 4 in)
重量 11.1 kg (24.5 lbs)，含散热器

隔热箱
型号 TB4990
尺寸 (H x W x L) 476 mm x 233 mm x 103 mm (18.7 in x 9.2 in x 4 in)
最高工作温度 1050ºC (1922ºF)
加热持续时间  45分钟@600ºC (1112ºF) 
重量 9.7 kg (21.3 lbs) 含散热器  
散热器 TB1001
注：选件 TB4998T隔热箱，用于标准CAB过程 – 60分钟@ 600ºC (1112ºF)

Q18数据记录器
型号 DQ1860
温度范围 -200ºC 至 1370ºC (-328ºF 至 2498ºF) 
最高工作温度 85ºC (185ºF)
内存(数据点) 18,000个读数/通道
通道数量 6
采样间隔 0.5 秒 至 10 分钟
K型 准确度 ±0.1ºC (±0.1ºF)
电池类型 NiMH 可充电 
热电偶类型 K

用于FurnaceTracker的Insight™ 软件 
用于测绘分析：
• 全数据分析

• 分析功能：包括最高温度、时间@温度、斜率计算、上升和下降计算、查看数据等。
• 所有分析功能报警

• 多种Paqfile视图、Paqfile叠加

•主要功能向导，通过软件指导不常使用产品的用户

• 生成硬拷贝图表或完全用户自定义报告

用于温度一致性勘测的完整工具包：
• 生产运行期间进行测量

• 快速选择和分析测量点

• 储存记录器校准证书号

• 应用设备(记录器)校准偏移

• 应用热电偶校准偏移

• 可自行配置的专业报告输出

• 引导用户进行测量的专门向导

用于 CAB Furnace Surveyor系统的部件号 
系统  TB4991
隔热箱  TB4990
数据记录器 DQ1860
软件  SW5230 Datapaq®  Insight™  Survey
热电偶  PA0919 (4) 700 mm (27.6 in)，安装于支撑臂的两端

  PA0918 (2) 385 mm (15.2 in)，用于中心热电偶

Datapaq® Insight™ Survey

Q18数据记录器

TB4990隔热箱

The Worldwide Leader in Temperature Profiling


