
• �备有面向热处理和陶瓷业的高温用途的各种热电偶
• �符合 ANSI MC96.1 Special Limits of Error（以 ±0.4% 和 

±1.1℃ 中的较大值为准）
• �可提供面向高温炉测温用途的 N 型热电偶

高温炉热电偶系列
K 型 1.5mm 直径矿物隔热 
适用于所有普通高温炉温度曲线测试方面的用途。 Nicrobel 护套可防止电“噪
声”和高温炉气氛的侵害。

探头隔热材料	 Nicrobel ‘D’

最高工作温度	 1250ºC
端子	 微型插头

热接点	 闭式

K 型 3.0 mm 直径矿物隔热 
用于钢材高温加热用途。 直径较大，可避免分接 (shunt) 错误，同时还可灵活布
设。

探头隔热材料	 Nicrobel ‘D’

最高工作温度	 1300ºC 

端子	 微型插头加 PTFE 引线

热接点	 闭式

K 型 ‘Nextel’ 隔热 
非常适于低温用途或需要开式接点快速响应的场合（如电视显象管“熔封”）
但无法抵抗高温炉气氛（如渗碳）或电“噪声”。

探头隔热材料	 Braided ‘Nextel’ fiber

最高工作温度	 1000ºC 

端子	 微型插头

热接点	 开式

N 型 2.0 mm 直径矿物隔热 
用于高温炉测温方面的用途。 N 型不易氧化，在某些情况下可反复用于测温。

探头隔热材料	 Nicrobel ‘D’

最高工作温度	 1250ºC
端子	 微型插头

热接点	 闭式

Furnace Tracker ®高温炉温度跟踪仪
Kiln Tracker ®窑炉温度跟踪仪
热电偶电缆——更耐久，更柔韧

PA0710 热电偶

PA0760 热电偶

PA0370 热电偶

PA1580 热电偶
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K 型高温玻璃纤维隔热探头
用于汽车挡风玻璃成型方面的用途。 与 CS2035 探头套件配套使用。 
探头隔热材料	 玻璃纤维
最高工作温度	 700ºC
端子	 微型插头
热接点	 开式

K 型重型 PTFE 隔热探头 
与“湿式”或干式高压釜中的压力隔热箱配套使用。 
探头隔热材料	 PTFE
最高工作温度	 265ºC
端子	 标准插头
热接点	 闭式

窑炉热电偶系列
• �符合 ANSI MC96.1 Special Limits of Error（以 ±0.4% 和 ±1.1℃ 

中的较大值为准）
• �不提供“贵”金属热电偶组件。
K 型 3.0 mm 直径矿物隔热 
高温运行后依然柔韧。 可抵抗窑炉中的“镶色”（flashing）气氛。 用于隧道窑
方面的用途（如砖、屋顶瓦等。）
探头隔热材料	 Nicrobel ‘D’ 护套
最高工作温度	 1250ºC
端子	 标准插头
热接点	 闭式

K 型 1.5 mm 直径矿物隔热 
高温运行后依然柔韧。

用于辊道窑方面的用途（如瓷砖、卫生洁具等。）

探头隔热材料	 Nicrobel ‘D’ 护套
最高工作温度	 1250ºC
端子	 微型插头
热接点	 闭式

R/S 型探头用的补偿电缆  
随 R/S 系统提供。 接至窑车下的热电偶接线盒。 也可用于 B 型。
探头隔热材料	 玻璃纤维
探头材料	 铜－铜/镍
最高工作温度	 300ºC
端子	 标准插头（大型）

PA0830 热电偶

PA0940 热电偶

PA0531 热电偶

PA0710 热电偶

PA1063 热电偶


