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当系统通过连续的高温过程时，Datapaq® 隔热箱系列可以为数据记录仪提供最

佳热保护。

微孔保温的所有裸露表面皆由莫来石纺织材料覆盖，并符合欧洲监管要求。

隔热箱外壳由高质量的不锈钢制成，可在高达850 ºC(1562°F)的正常燃烧情况

下使用。

应用 
TB2005和TB4021为高性能、低高度隔热箱，可用于持续时间较短且烘炉净空可能会受到

限制的过程。

使用TB2005和TB4201可有效检测汽车挡风玻璃的成型和韧化以及持续时间较短的铝钎

焊过程。

数据记录器 
TB2005和TB4021隔热箱可与Q18数据记录器(DQ1860)配合使用。

该数据记录器最多可监测并储存每通道18,000个读数，速率为20个读数/秒，是高速、短持

续时间、并需要采集数据的过程的理想选择。关于该数据记录器的更多信息，请参见Q18数
据记录器数据资料。

加热持续时间 

隔热箱 高度 宽度 长度 总长度 重量

TB4021 40 mm (1.5 in) 170 mm (6.6 in) 226 mm (8.8 in) ̶ 1.6 kg (3.5 lb)

TB2005 68 mm (2.6 in) 188 mm (7.4 in) 293 mm (11.5 in) 368 mm (14.4 in) 4.5 kg (9.9 lb)

隔热箱 平均炉温 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 600ºC 800ºC 
  (212ºF) (392ºF) (572ºF) (752ºF) (1112ºF) (1472ºF)

TB4021 过程时间 (mins) 45 20 15 11 7 4

TB2005 过程时间 (mins) 105 45 30 22 14 10

Furnace Tracker®

TB2005和TB4201隔热箱
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TB2005 Thermal Barrier

TB4021 Thermal Barrier
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