
Kiln Tracker ® 窑炉系统
优化您的焙烧周期



Insight™软件

用于陶瓷工业的Datapaq® Insight™ 软件非常易于使用，任何人都可以成为温

度测绘的控制员。详细的图表为您提供完整的焙烧周期分析。Insight软件可以

与早期的软件版本和大多数硬件兼容，通过数据记录器采集的数据，快速、方便

地提供曲线，并立即报告您所需的分析。
• 安装向导指导您一步步进行曲线测绘过程，缩短培训和设置时间。
• 测量轴根据窑车、推力或距离来测量整个窑炉过程进展情况。
• 通过报警特性，您可以在损害发生之前采取措施。
• 使用索引标签，只需一次点击即可进行任何参数的详细分析。
• 监测石英反向点的加热和冷却速率

• 高温作业指标，数学测温锥

• 用于干燥和焙烧运行的可变定时

对 窑 炉 的 监 测 是 实 现 您 要 求 的

产品质量的关键所在。20多年以

来，Datapaq®品牌始终保持着温度

曲线测绘设备和分析软件领域的

超凡性能。所以，毫无例外，多数最

新的Datapaq产品都满足科技进

步的最高标准。这些创新包括̶̶
Tpaq21数据记录器，Insight™软

件和RF遥测技术 – 结合了卓越的

Datapaq热防护技术，将实时监测

功能融入行业内最简单、最具成本

效益的焙烧过程曲线测绘的方法之

中。

Datapaq KilnTracker®

业内最耐用的温度测绘设备

Datapaq Kiln Tracker仍然是易

用性、可靠性和耐用性的行业标

杆。高达130,000个读数和无以

伦比的准确性，Datapaq数据记

录器实现以下独

一 无 二 的 性 能：
测量高达1371ºC 
(2500ºF)，含可编

程触发装置，隔热

箱选择和多达

20路通道。将
Datapaq记录器与

坚固的不锈钢相变

蒸发隔热箱配合使

用，您即可拥有可

抵御最恶劣环境的

完备系统。
而且通过Datapaq
软件，可以分析

数据，这种组合是

无以伦比的。



数据记录器

Tpaq21

Datapaq Tpaq21数据

记录器非常自豪地可实

现 1 0 路 可 选 通 道 上 的

130,000个数据读数，准确度为 

±0.3ºC (±0.5ºF)，具有高速采样和无

与伦比的可靠性及极佳的抗电气噪声干扰特

性。现在，您可以轻松改变采样间隔以获得多达8个不

同关键运行阶段的详细信息；非常适用于石英反向应用。

通过附加价值̶̶内置发射器，您可以实时查看过程结果，并具有完全分析

功能以及报警特性，如果过程超出技术指标范围则向您发出警报。

隔热箱

最佳防护和多功能性

Datapaq提供种类繁多的隔热箱，可用于各种窑炉和应用。特别提供可用于

地板砖、屋顶砖、墙面砖、重粘土、卫生洁具和餐具的工程隔热箱。隔热箱足

够小巧可放置于窑车下方，并有足够热容量可抵御工艺过程的高温持续时

间。

相变蒸发隔热箱

高热容量

水套和隔热箱内具有带刻度的绝缘

层，控制各个阶段的蒸发率，保持记录

器始终处于安全的工作环境。

TB6100
可抵御窑车下长达115小时204ºC 

(400ºF)的长时间工艺过程。

TB6200
用于标准持续时间的工艺过程，78小时@204ºC (400ºF)

TB6400
设计用于非常有限的窑车间隙（小于127 mm/5 in）

过程长达40个小时的工艺过程

用于辊底炉的隔热箱

源自Datapaq的技术使用独一无二设计的水箱，该水箱被陶瓷纤维绝缘层

覆盖，并被置于机架中以保护Tpaq21数据记录器始终处于100ºC(212ºF)

的安全温度下。这些热保护系统包括从高66mm (2.6 in)的系统（可在704ºC 

(1300ºF)高温下保护记录器长达1小时）到高300 mm (11.8 in)的卫生洁具系

统（可在898ºC (1650ºF)高温下保护记录器长达10小时）。

实时窑炉温度曲线测绘

遥测

设置和问题解决的立即反馈

实时监测提供用于重要问题解决的即时信息，使得您可

以评估随过程进展窑炉设置改变的影响。遥测技术使得

您可以 在工艺过程期间将实际产品温度与技术指标相

比较。实时监测温度曲线的能力尤其适用于特定批次出

现烘焙问题的耐火砖的生产。可使用传统窑炉温度测绘

系统来仔细监测窑车，但是问题是某批次的耐火砖已经

完成了其焙烧周期才可以对其数据进行分析。而下个批

次的耐火砖可能要几周或几个月之后才会生产。不可能

确定可修正问题的特别设置变化。使用遥测技术，您可

以实时做出改变，最大程度地减少接下来的窑车出现的

问题！

第二套系统

评估同一批次期间的变化

在较长的工艺过程期间，首个Datapaq遥测系统，位于首

批窑车其中之一，用于采集运行开始时的温度数据。作

为实时采集的信息的结果，可对窑炉设计进行及时改变。

第二个Datapaq拖尾遥测系统可被置于后面的5个或6个

窑车内，用来评估变化的影响，验证 修正。经多家公司验

证，该型号非常划算。



上海办事处

上海市长宁区临虹路280弄

6号楼3楼    200335

电话：021-61286235

传真：021-61286222

咨询电话：400 810 3435         咨询邮箱：sales@datapaq.com.cn        售后邮箱：service@datapaq.com.cn

北京办事处

北京市建国门外大街22号赛特大厦

1901室    100004

电话：010-64384691

传真：010-65123437

深圳办事处

深圳市福田区南园路68号上步大厦

A，K，L室     518031

电话：0755-26523201

传真：0755-26523280

技术指标
数据记录器  TPaq21 - 高作温度
部件号  TP2186  TP2116  TP2116-TM  TP2185 TP2115 TP2115-TM
通道数量 8 10 10 8 10 10
热电偶类型* K K K S S S
温度范围 -190ºC 至 1370ºC (-310°F 至 2498°F) -40ºC 至 1760ºC (-40° 至 3200°F)
内存 130,000 数据点 130,000 数据点
遥测就绪 - - 是 – – 是
采样间隔** 0.1 s 至 50 min  0.1 s 至 50 min
准确度 ±0.3ºC (±0.5ºF) ±0.3ºC (±0.5ºF)
分辨率 0.1ºC (0.2ºF) 0.1ºC (0.2ºF)
数据采集开始 开始按钮、时间、上升或下降温度 开始按钮、时间、上升或下降温度
电池类型 VHT锂电池(BP0021) VHT锂电池(BP0021)
电池使用寿命*** 250 小时 250小时
最高工作温度 110ºC (230ºF) 110ºC (230ºF)
LED数量 4 4
尺寸 (H x W x L) 20 mm x 98 mm x 200 mm (0.8 in x 3.9 in x 7.9in) 20 mm x 98 mm x 200 mm (0.8 in x 3.9 in x 7.9in)
重量 0.5 kg (1.1 lbs) 0.5 kg (1.1 lbs)
* 所示的部件号仅限K和S型热电偶，其他类型(R、N和J)的热电偶具有不同型号。

** 采样间隔取决于所选的通道数量和遥测技术的使用。

*** 最长的电池使用寿命取决于采样间隔、工作温度和RF遥测的使用

最低计算机要求
• 推荐Microsoft Windows®  2000或更高
• 500 MHz 处理器
• 128 MB RAM
• 显示器分辨率 1024 x 768, 256 色
• 50 MB 可用硬盘空间
• USB 端口，用于记录器通信
• DVD 驱动

The Worldwide Leader in Temperature Profiling 

DATAPAQ保证
每个Datapaq系统都具有一年的质保
支持。作为对质保的补充，我们还提供
年度维护服务和重新校准合同，包括
免费软件升级和设备租赁，确保您无
后顾之忧。*
* 国家不同具体规定不同。

www.datapaq.com.cn
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Datapaq、  Datapaq 标志 和 Kiln Tracker
均为Datapaq 的注册商标。

技术指标如有更改， 恕不另行通知。

隔热箱  
 高度 宽度 长度 重量 时间@温度
    空  满 @150ºC (300ºF) @200ºC (400ºF) @400ºC (750ºF) @700ºC (1300ºF)

TB6100 180 mm (7.1 in) 350 mm (13.8 in) 480 mm (18.9 in) 20 kg (44 lb)  27kg (60 lb) 250 hr 115 hr 35 hr –

TB6200 154 mm (6.1 in) 279 mm (11 in) 429 mm (16.9 in) 14 kg (30 lb)  18kg (41 lb) 150 hr 78 hr 25 hr –

TB6400 120 mm (4.7 in) 200 mm (7.9 in) 370 mm (14.6 in) 7 kg (16 lb)  9kg (21 lb) 98 hr 48 hr 12 hr –

提供超过30个标准隔热箱。Datapaq已经生产出超过200个不同类型的隔热箱。您可以订购特殊的隔热箱。

TM21 RF遥测系统
发送器 TX1401
主要接收机： RX4X00
辅助接收机： RX4X01
关于完整的技术指标信息，请查看TM21数据表

KilnTracker系统
包括数据记录器、隔热箱、热
电偶、计算机软件、接口电缆，
搬运箱和手册。

遥测系统
包括数据记录器、隔热箱、遥
测发射器、遥测接收机、热电
偶、计算机接口电缆、软件、搬
运箱和手册

用于辊底炉的隔热箱
部件号 高度 宽度 长度 重量 加热持续时间 最高 行业 
    (full) @平均150ºC (302ºF) 工作温度

TB3031 150 mm (5.9 in) 382 mm (15 in) 610 mm (24 in) 28 kg (61 lb) 4 h 1200ºC (392ºF) 屋顶 瓦

TB3036 200 mm (7.8 in) 432 mm (17 in) 660 mm (25.9 in) 32 kg (70.5 lb) 5.5 h 1200ºC (392ºF) 餐具

TB3038 300 mm (11.8 in) 512 mm (20.1 in) 735 mm (28.9 in) 51 kg (112.4 lb) 12 h 1200ºC (392ºF) 卫生洁具

Datapaq生产超过100种隔热箱联系并告诉我们您的工艺过程详细情况，选择适用于您的应用的隔热箱。


