
如同点击和打印般简单

Datapaq®再一次树立了温度曲线测绘软件的新标杆。针对所有用户层进行设计，
该软件以安装向导模式启动，并指导用户进行基本的窑炉温度测绘设置。该软件
具有32位系统架构，允许所有文件命名约定，并且可以在Windows®Explorer中
读取，文件存储、复制、移动和以邮件发送都很简单。当过程过于接近可接受的公
差时，报警功能自动向客户发出警报。您绝对不会错过！

软件

供有经验的用户使用的功能强大的软件

• 可变的推进率̶̶设置工艺过程或配置文件以显示型试期间如何更改推进

率。在软件图表底部的时间/距离栏上可以找出速度变化。

• ProbeWindow̶̶快速滚动焙烧温度曲线，并立即查看在各个热电偶所在位置的窑车

周围的热点和冷点。在遥测周围有一个圆环，当窑车穿过窑炉时，它会根据温度的变化来

改变颜色。

• 石英反向指数̶测量QI区内的一条温度曲线的“噪音”。这些计算非常有助于确定加热/
冷却率或瞬态率的改变是否会影响产品质量。

•新模拟软件准确显示焙烧曲线相关的炉子、风扇等的位置。模拟位置在窑炉的侧面和

顶部显示。

• 公差/参考曲线叠加、高级数据导出/导入、增强过程文件、高级热成像驶入以及自定义

报告

• 遥测̶使用RF传输或硬连接̶您可以试试查看窑炉的内部情况。

• 校准提醒̶通知您的记录器何时需要重新校准̶对于ISO9000的溯源性非常重要。

• 可以将数据导出至Microsoft® Excel/Word，也可以被重新导入。

• 可轻松找到文件和用电子邮件发送

• 使用Insight™软件可轻松读取所有早期版本的paqfiles

• 打印为PDF功能，轻松实现报告共享

TA

温度曲线测绘从未如此简单

• Insight™使用向导指导您一步步了解需经常使用的测绘功能。显著减少培训和设置时 

  间。

• 打开多个Paqfiles，并立即将一次运行的数据与另一次运行的数据进行比较。

• 分析标签沿屏幕的底部运行（与Microsoft®Excel类似），方便实现以下功能：最大/最小 
  值、时间@温度、上升/下降和坡度、峰值变化、数据查看、报警、石英反向以及加热作业指  

  数。

• 通过向导的帮助来设置含烘烤炉、产品和配置信息的过程文件。记录详细情况并且可随 

  时进行修改。

• 屏幕上帮助̶每个屏幕上都具有与上下文相关的帮助按钮，可直接将您引导至该功能  

  的帮助信息。

• 设置您自己的“报警”系统，当过程超过技术指标时，向您发出警报。

用于KilnTracker®
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过程文件
创建模板，说明您的焙烧过程(窑炉、配置信息、产品)。
只需设置一次工艺过程，避免重复输入、使操作更加迅速、简单。该模板被自动应用于测绘，
以实现完整的误差证明分析。

计算机最低要求

• Windows XP、Vista (32和64位)、Windows 
7 (32和64位)

• 512MB RAM

(1GB RAM，针对32位Vista和Windows 7,

2GB RAM，针对64位Vista和Windows 7)

• 1 GHz处理器

• 1024 x 768屏幕分辨率

• USB端口和DVD驱动


