
Hydro KilnTracker®可在采用窑车下部被水密封的隧道窑

内工作。

当窑车穿过高温窑时，安装于关键位置的热电偶可准确监测物

体温度。安装于窑车下的Tpaq21数据记录器采集并储存数据，
该数据记录器由一个经特殊设计的防水隔热箱保护。该产品采

用超薄设计，适用于有限的空间，并且可永久安装于窑车下的安

装支架内。

该系统的设计可在设置热电偶面板时远离隔热箱。运行结束后，
取出窑车挡板和地板之间的隔热箱，不会干扰热电偶和任何连

接。然后取出记录器，将数据下载至计算机。使用Kiln Insight™  
软件来分析数据。

Hydro Kiln Tracker有两种型号：

TB3805 8 通道

TB3043 10 通道

RF 遥控 
10 通道Tpaq21可被用于实时工作，所以当Datapaq®系统穿过

高温窑时，可立即查看到高温窑温度曲线，允许调整高温窑设

置，并可立即应用。

应用 
Hydro Kiln隔热箱的特别设计可监测重黏土烧制周期，如屋顶

瓦、砖等。

Kiln Tracker®窑炉炉温跟踪系统
HydroKiln隔热箱

完整的Hydro Kiln Tracker系统，含遥测功能

Kiln Tracker分析软件

配备有用于RF 遥测高温天线的窑车
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加热持续时间 
最高水温度：65ºC (149ºF)
注：不可立即用于入窑前需进行预热/干燥加工的过程。
请参见下文中的‘特殊隔热箱’来了解预热/干燥时使用的隔热箱的相关信息。

隔热箱 技术指标 
高度 177 mm (7 in)

宽度 224 mm (8.9 in) 

长度 269 mm (10.6 in) 

可用的热电偶类型 K

数据记录器 
Tpaq21TP2086 K型 8 通道，环境温度下工作

Tpaq21TP2016 K型 10 通道，环境温度下工作

Tpaq21TP2016-TM K型 10 通道，在环境温度下工作，含RF功能

订购信息 
隔热箱 部件号

TB3805 8 通道，与K型热电偶配合使用。
 最高工作温度 65ºC (149ºF)
TB3043 10 通道，与K型热电偶配合使用。
 最高工作温度  65ºC (149ºF)

特殊隔热箱 
在高温窑前存在烘干机或预热器的情况下，提供特殊隔热箱。该隔热箱在入水之前可以抵御
初始高温。
TB3819 8 通道，与K型热电偶配合使用。
 适用于标准水窑隔热箱支架。
尺寸 (高 x宽x 长) 190 mm x 224 mm 280 mm (7.4 in x 8.8 in x 11 in)
加热持续时间 100ºC (212ºF) 150ºC (302ºF) 200ºC (392ºF) 250ºC (482ºF) 
 14.5 6 4 2.75
重量 12 kg (26.4 lb)

TB6563  20 通道，与K型热电偶配合使用。该热电偶可被用于水窑或
标准隧道窑。具有阶段性蒸发隔热箱，可以抵御标准隧道窑
内的车下高温，而且防水，并具有远程热电偶插座模块，可
在水窑内使用。还可被用于实时RF工作。

尺寸 (高 x宽x 长) 153 mm x 280 mm 485 mm (6.0 in x 11 in x 19 in)
加热持续时间 150ºC (302ºF) 200ºC (392ºF) 250ºC (482ºF) 
 98 小时 48 小时 30 小时

重量

空 15.75 kg (34.7 lb) 
满 18.5 kg (40.7 lb) 
 

技术指标

配备有用“窑内”天线的隔热箱

Tpaq21数据记录器

TB6563 (上图)
TB3819 (右图)
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