
简单软件，助您分析！
Datapaq®再一次树立了温度曲线测绘软件的新标杆。软件向导指导您一步步进行温
度测绘，当您的工艺过程超出公差时,内置警报对您发出提醒，是精确分析温度曲线
简单方法。

Insight™软件与所有现有的Datapaq软件和硬件相兼容，（包括Surveyor文件），为
用户提供最新测量曲线和测绘技术的无缝衔接。

软件

Insight™ 软件向导 

即使是进行最复杂的分析或设置，软件向导也能确保用

户一步步进行温度测绘过程。这不仅可以保证完成所有

步骤，还可以缩短培训时间。

回流结果 摘要 

您定义您的测绘区域，而Insight软件计算各区域的关

键参数。然后在一个表格中显示结果——分析变得快

速而简单。

报警 

当过程出现错误时，报警特性向您发出警告。设置数

字分析区域的报警功能。操作非常简单。如果任何

数值超过限值，屏幕上则出现警告，消除了任何可

能的操作错误。

查看多条曲线 

同时打开多个文件，出现新标签页——您可以快速从一个文件切换至另一个文件。

计算机最低技术指标要求
• �Windows XP、Vista (32和64位)、Windows 7 (32和64位)

• �512MB RAM

(1GB RAM,针对32位Vista和Windows 7,2GB RAM，针对64位Vista和Windows 7)

• �1 GHz处理器

• �1024 x 768屏幕分辨率

• �USB端口和DVD驱动

用于ReflowTracker®回流炉温跟踪系统
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