
Rapid Oven Setup (ROS)快速炉设置是一款创新性的

模型化工具，可快速、简单、准确地计算指定产品和

温度曲线的最优回流焊炉设置。

每次有新产品或焊膏推出时，必须对回焊炉设置进行优化——

一项费时的过程。Datapaq®研制开发的Rapid Oven Setup 

(ROS)软件通过计算回焊炉、产品和目标温度曲线的任意组合

的最优回焊炉设置，实现了这一过程的自动化。ROS在很短时

间内即可完成即使是经验丰富的过程工程师数小时才能完成的

工作。

EASY OVEN SETUP：

• 确保找到最优温度曲线

• 降低不良率

• 节省时间和金钱

• 加速向新温度曲线的过渡

• 使用户可离线检查生产和回焊炉兼容性

• 适用于所有回焊炉，无论新、旧，无论红外还是对流炉

RAPID OVEN SETUP工作原理

有两项独特功能使ROS系统具备无可比拟的精度:

热传递传感器测量每个回焊炉的实际性能。 

这可确保系统在任何回焊炉均准确工作。

ROS可直接从CAD文件读取信息  

这样就能够自动生成产品的详细热模型，避免所有可能的操作

错误。

Rapid Oven Setup (ROS)快速炉设置
适用于Reflow Tracker ® 回流炉温跟踪系统的Insight™ 软件

带有Rapid Oven Setup热传递传感器的Datapaq® Reflow 

Tracker®系统

为产品的每一部件计算温度曲线

Rapid Oven Setup确保温度曲线“恰好”
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RAPID OVEN SETUP (ROS)

Rapid Oven Setup设计用于配合Insight™ software for Reflow Tracker

软件使用。

兼容全系列的Datapaq® Q18记录器。

回焊炉性能测量

Datapaq ROS采用热传递传感器对回焊炉性能进行准确地特性分析。

热传递传感器有一个热电偶测量空气温度，一个热电偶安装至低发射

率传感器，第三个热电偶连接至高发射率传感器。系统测量回焊炉的

热传递效率及零设置点的校准误差，对所有类型的回焊炉都能获得无

可比拟的准确度。

产品热质量计算

ROS系统可读取用于设计产品的CAD文件。它利用这些信息生成详

细的热模型。这一创新方法使ROS能够计算产品的每一部位的温度曲

线。然后利用有限差分法计算产品产品每一部位的温度曲线。无需将

热电偶连接至测试PCB即可完成所有这些工作，节省时间和费用。

目标曲线定义

ROS系统提供使用简单、基于向导的界面来定义目标曲线。图形和分

析双显示使用户既可在图形上点击和拖曳，亦可输入数字数据。该方

法使用户能够简单、快捷地创建不但符合焊膏技术指标、而且满足其

他企业或部件要求的目标曲线。


