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湿度传感器

使用MultiPaq21，使得在在工艺过程中同步获取

湿度数据和温度测量数据成为可能。

该电容性传感器读取百分比形式的相对湿度和温度，并提供

测量高达200ºC (392ºF)的工艺过程的湿度水平的方法。该信

息对烘焙应用，例如发酵或其它工艺过程非常重要，因为在

这些应用中湿度水平对产品的烹调质量和产量至关重要。

湿度传感器被安装于隔热箱外部以确保测

量的再现性和将系统置于熔炉传送带上的

方便性。

温度和绝对湿度测绘曲线（蓝色）的图形和分析

TB9773安装支架

Multipaq21 通道 9为 %RH
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传感器准确度 (%RH) ，变化的湿

度水平和温度

PA2025金属湿度传感器帽 (可拆卸的PTFE过滤器) 

金属湿度帽，含可拆卸/可替换的PTFE过滤器(PA2026)

PA2015 塑料湿度帽(无过滤器) 

快速响应，用于那些传感器污染风险低的干净应用（例如烘焙中的发酵）

PA2007塑料湿度传感器帽(PTFE过滤器) 
用于工艺过程/产品中有污染传感器风险的任何应用（任何肉类和禽类烹调）

CS3050 湿度传感器调节装置    
可编程的调节装置用于加热湿度传感器以使其与工艺过程环境温度（150ºC/302ºF）相匹配。通

过调节传感器来优化响应特征。该过程还防止传感器被置于熔炉内时产生凝结，消除传感器饱

和问题。

Rotronic（罗卓尼克） 湿度传感器	 Hygromer C-94

传感器类型	 电容式    

能力	 200 pF ±40 pF

湿度范围 	 0 至 100 %RH

温度工作范围	 -50ºC 至 200ºC (-58ºF 至 392ºF) 

环境工作条件 	 无凝结

传感器参数 	 湿度传感器本身既提供湿度数据也提供温度数据（环境） 

湿度单位 	 标准 - 相对湿度  %RH

湿度单位 (软件)	 相对湿度  %RH

	 以容积表示的绝对湿度(%Mv)

	 百万分率(ppm)

	 露点温度(ºC或ºF)

响应时间	 t63 < 20s
	 t90 < 70s


