
DataPaq® CoilPaq系统用于表面涂装生产线，当卷材进入高温炉
时，可监测遍布卷材上各点的温度曲线。

CoilPaq的设计使得您可以将该装置安装至正在移动的卷材而无需停

止生产线。

当按下开始按钮，或达到用户定义的时间或温度触发点即开始精确

的温度记录，最佳采样间隔为0.05秒。

结束运行后，数据被下载至功能强大的Datapaq Insight™  软件。

快速且准确的固化周期分析，几秒内即可实现完整的数据文件。

CoilPaq
...卷材涂装温度曲线测绘解决方案

系统特性

• 6个测量点 (3个空气热电偶，3个表面热电偶)

• 经验证，适用于运行速度为183m (600ft)/分钟的卷材涂料生产线

• 采样间隔，0.05 秒至10 分钟

• 数据记录器准确度，±0.5ºC (±0.9ºF)

• 各种尺寸的支撑臂，适用于所有跨度的卷材

• 适用于铝和刚

• 进入高温炉时自动开始 (温度触发)

• 轻薄小巧

• 易于抓握的握柄

• 卷材边缘导轨(选件)

系统优势

• �监测产品涂层固化，检查是否符合生产厂家的技术指标

• �确保卷材宽度上各点的温度都相同

• �找出并防止由于不合适的卷材温度导致的问题；从而最大程度地降低废品率，

   缩短生产停工时间

• �表面和空气热电偶被置于卷材的中心和侧面以测量整个卷材的一致性

• �生产线维护、停工或更换卷材/涂料后可快速设置

• �无需停止或减慢生产线；CoilPaq可被置于移动的卷材上

• �自动生成符合ISO9000标准要求的完整文档化报表
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Q18数据记录器
型号	 DQ1860

通道数量	 6

采样间隔	 0.05 秒至 10 分钟

 准确度	 ±0.5ºC (±0.9ºF) 

分辨率	 0.1ºC (0.1ºF)

最高内部 

工作温度	 85ºC (185ºF)

温度范围	 -200ºC 至 1370ºC (-328ºF 至 2498ºF)

内存	 18,000数据点/通道

数据采集开始	 开始/停止按钮，时间或温度触发

电池	 可充电NiMH电池

电池充电	 不到2个小时即可充满电

电池使用寿命	 60个小时–采样间隔，5秒@25ºC (77ºF)

软件特性
Datapaq Insight软件是功能强大的软件包，可迅速将原始数据转换为有用信息。通
过详细的固化周期分析，可在几秒钟内生成完整的文档化记录。

• 易于使用的向导驱动

• DatapaqValue、参考和公差曲线、SPC和Bakechart分析

• 温度/峰值温度显示超过预确定的温度门限和达到最高温度所用的时间

• 当过程超过公差时发出警报  

• 将数据导入和导出至电子表格以供将来分析 

• 记录器重新校准通知

隔热箱CL0061

• 加热持续时间：10分钟@200ºC (400ºF), 8.5分钟@300ºC (575ºF)

• 系统重量，包括标准支撑臂 = 1.8kg (4lbs)

• 总宽度，含标准支撑臂 = 967mm (38.1 in)
其它支撑臂尺寸德详细信息见下文

	 跨度	 支撑臂组件 部件编码	 热电偶 部件编码
	 总宽度	 热电偶	 左	 右	 空气热电偶	 表面热电偶 
		  中心
	 621mm (24.4in)	 572mm (22.5in)	 PA0402	 PA0403	 PA0431	 PA0441 
	 775mm (30.5in)	 726mm (28.6in)	 PA0406	 PA0407	 PA0321	 PA0326 
	 967mm (38.1in)	 918mm (31.6in)	 PA0400	 PA0401	 PA0430	 PA0440
	1137mm (44.8in)	 1088mm (42.8in)	 PA0408	 PA0409	 PA0433	 PA0443
	1221mm (48.1in)	 1172mm (46.1in)	 PA0404	 PA0405	 PA0432	 PA0442
	1391mm (54.8in)	 1342mm (52.8in)	 PA0410	 PA0411	 PA0434	 PA0444

135mm (5.319in)

25mm (0.985in)
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