
Furnace Tracker®

für Walzblöcke

Das Furnace Tracker Temperaturüberwachungssystem  von DATAPAQ® bietet neueste 
Technologie zur präzisen und umfassenden Erfassung von Temperaturprofilen von 
Walzblöcken im Wärmofen.

Das System wird auf eine spezielle „Gabel“ montiert, die an den Walzblock geschweißt ist, 
durchläuft gemeinsam mit dem Produkt den gesamten Drehherd- bzw. Hubbalkenofen und  
misst so die tatsächliche Temperatur des Produkts.

Das Furnace Tracker System überwacht mit bis zu 20 Thermoelementen, die in 
unterschiedlichen Abständen am Block und in unterschiedlichen Tiefen im Block 
angebracht sind, Erwärmungsprozesse mit Temperaturen bis 1.300 ºC und einer Dauer 
von fünf Stunden und länger. So gewinnen Sie aus dem Testlauf ein Maximum an 
Temperaturinformationen.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

SYSTEMMERKMALE

   Kompakte Höhe und Breite des Hitzeschutzbehälters minimieren Ladeprobleme
   Hohe Hitzeschutzleistung vermeidet Produktionsunterbrechungen
   Einsatz neuester DATAPAQ-Technologien: 
„Phased Evaporation“ für längere Wärmeprozesse
„Floating Plate“ vermeidet Verformungen des Hitzeschutzbehälters

   Hochwertiger Edelstahl hält hohen Temperaturen stand
   Maximale Datenmengen von 10 oder 20 Thermoelementen
   Funktelemetrie-Option zur Prozessüberwachung in Echtzeit

SYSTEMVORTEILE

   Optimale Regulierung des Wärmofens aufgrund genauer Kenntnis der Material-
temperaturen ermöglicht Energieeinsparungen und Produktionssteigerungen 

   Höhere Erträge durch reduzierte Zunderschicht 
   Identifikation ungleichmäßiger Erwärmung, die Verformungen am Produkt  
verursachen kann

   Bereitstellung wertvoller Informationen zur Überprüfung mathematischer  
Ofenmodelle

   Schnelles Lokalisieren von Problembereichen im Ofen wie Warm- und Kaltstellen
   2 Loggertypen für 10- oder 20-Kanal-Betrieb
   20 Eingangskanäle auf einer Seite vorn gewährleistet leichte Inbetriebnahme und  
benutzerfreundliche Bedienung

   Komplettlösung: Hitzeschutzbehälter, Datenlogger, Analysesoftware, 
Thermoelemente, Setup-Zeichnungen und Handbücher

   Inbetriebnahme vor Ort wird weltweit unterstützt

Furnace Tracker System für Walzblöcke

Furnace Tracker System im Drehherdofen

DATAPAQ TP3 Datenlogger



DATENLOGGER

Modellnummer TP3116 TP3136
Temperaturmessbereich -100 °C bis 1.370 °C 
Anschlussmöglichkeiten USB oder Bluetooth®

Max. Betriebstemperatur 110 °C
Speicherkapazität 3,2 Mio Datenpunkte* 3,6 Mio Datenpunkte*
Anzahl Kanäle 10 20
Messtakt 0,3 s – 50 min  Keine Telemetrie

1 s – 50 min  Mit Funktelemetrie 
Logger Genauigkeit ±0,3 °C
Batterie Lithium AA austauschbar 
Batterielebensdauer 1 min Messtakt  

100°C = 500 h
1 min Messtakt  
100°C = 450 h

Thermoelement Typ K (andere Typen auf Anfrage)
* Speicherkapazität kann durch Batterie-Lebensdauer eingeschränkt sein.

HITZESCHUTZBEHÄLTER

Modellnummer TB4066 TB4203 TB4127
Abmessungen L×B×H 550 × 250 × 250 mm 670 × 350 × 250 mm 590 × 450 × 360 mm
Dauer bei 1.250 °C 3,5 Stunden 5 Stunden 8 Stunden
Gewicht gefüllt 25,5 kg 35 kg 54 kg 
Anmerkung: Weitere Modelle verfügbar. Für Einzelheiten wenden Sie sich an DATAPAQ.

THERMOELEMENTE

Die mit dem System gelieferten Thermoelemente vom Typ K sind mineralisoliert gemäß ANSI-
Spezifikation MC 96.1 (spezielle Fehlergrenzen). Sie sind mit einem Hochtemperatur-Außenmantel 
versehen.

Teilenummer  PA076X – wobei „X“ die Länge in Metern von 1 bis 9 m bezeichnet.  
  Beispiel PA0761 = Länge 1 m

TECHNISCHE DATEN

1.   Datenlogger programmieren.

2.   Datenlogger in das am Walzblock befindliche Hitzeschutzsystem einsetzen.

3.   Testblock dem Ofen zuführen.

4.  Datenlogger entnehmen.

5.   Informationen analysieren.

ABLAUF

1

2 3
4

5

DATAPAQ TP3116 Datenlogger

DATAPAQ Insight-Software

DATAPAQ TP3 Datenlogger

EMEA
Cambridge, UK 
Tel:  +44 1223 652 400 
sales@flukeprocessinstruments.co.uk
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sales@flukeprocessinstruments.de

Americas
Derry, NH USA  
Tel:  +1 603 537 2680 
sales@flukeprocessinstruments.com

China
Peking 
Tel:  +86 10 6438 4691 
sales@flukeprocessinstruments.com.cn

Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.
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