
Furnace Tracker®

Barriere Termiche Serie TB4500 e TB4600

Progettate e costruite per forni di cementazione dove il raffreddamento mediante 
gas ad alta pressione è critico, le barriere termiche serie 4500 e 4600 DATAPAQ® sono 
state concepite per funzionare a temperature elevate e con gas di estinzione (elio e 
azoto) a 20 bar / 290 PSI.

Queste barriere termiche integrano numerose nuove caratteristiche progettuali, 
come un rinforzo addizionale nei punti critici, schermi deflettori asportabili per i gas 
di estinzione e prese a chiusura conica. Internamente, le barriere termiche integrano 
sfoghi del flusso gassoso che permettono la rapida equalizzazione della pressione 
quando le condizioni passano dal vuoto all’alta pressione in pochi secondi.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

   Il rinforzo delle barriere sia sul coperchio che sulla base minimizza 
la distorsione delle barriere nei punti critici, assicurando una tenuta 
positiva delle barriere per la massima protezione del data logger

   Gli schermi deflettori asportabili per i gas di estinzione minimizzano la 
distorsione delle barriere durante i periodi di raffreddamento rapido

   Lo sfogo dei flussi gassosi tramite strati di isolamento e i supporti dei dissipatori 
termici equalizzano all’istante la pressione durante un raffreddamento 
a gas per prevenire il danneggiamento interno delle barriere

   La serie 4600 è prodotta con un’incamiciatura di inconel 
rinforzato di alta qualità per la massima protezione

   L’isolamento microporoso rinforzato con allumina permette il funzionamento 
ripetuto alle elevate temperature del forno (fino a 1200 °C)

   La serie 4500 è prodotta con acciaio inossidabile di alta qualità per ottenere una 
vita prolungata e la massima protezione contro le atmosfere di cementazione

TB9840D – DISSIPATORE TERMICO AD ALTE PRESTAZIONI

Questo dissipatore termico è stato progettato per l’impiego con le barriere termiche 
TB4500 e TB4600. Il nuovo progetto innovativo della costruzione e le tecniche di 
fabbricazione utilizzate nella produzione del TB9840D lo rendono capace di sopportare 
con sicurezza raffreddamenti con gas idrogeno ed elio fino a 20 bar / 290 PSI.

   Funzionamento sul campo convalidato - è stata provata la capacità del dissipatore 
termico di funzionare in modo affidabile nei processi di trattamento termico 
che utilizzano gas di raffreddamento; elio fino a 18 bar e azoto fino a 20 bar 

   Prestazioni certificate - ogni unità è stata testata singolarmente durante il processo 
di fabbricazione; i test includono l’ispezione di fatture e il collaudo delle perdite di elio

   Produzione tracciabile - il TB9840D è dotato di un numero di serie unico 
tracciabile fino alle registrazioni di riempimento del materiale a cambio di fase e 
di un rapporto di ispezione delle saldature, per garantire prestazioni di qualità

TB4500 con deflettori di tempra

TB4600 con logger a 20 canali

TB9840D
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Thermal barrier TB4538 TB4526 TB4533  TB4626 TB4633
Altezza 217 mm 254 mm 304 mm 254 mm 304 mm
Larghezza 290 mm 363 mm 410 mm 363 mm 410 mm
Lunghezza (maniglie comprese) 522 mm 570 mm 613 mm 570 mm 613 mm
Peso (dissipatore termico compreso) 30 kg 40,5 kg 44 kg 41,2 kg 54,5 kg

Thermal barrier TB4538-QD TB4526-QD TB4533-QD  TB4626-QD TB4633-QD
Altezza 303 mm 340 mm 390 mm 340 mm 390 mm
Larghezza 303 mm 370 mm 422 mm 370 mm 422 mm
Lunghezza (maniglie comprese) 522 mm 571 mm 613 mm 571 mm 613 mm
Peso (dissipatore termico compreso) 37 kg 48 kg 52 kg 50,5 kg 67 kg
Tutte le barriere sono disponibili in versione a doppia uscita per il funzionamento con registratore a 20 canali.

TB4533 Vuoto Aria TB4526 Vuoto Aria TB4538 Vuoto
600 °C 9,5 19 7,6 15,8 4,5 9
800 °C 7,5 15 5 11 3,1 6,2
1000 °C 6,25 11 4,1 7 2,1 3,3

DURATA INCLUSO IL TEMPO DI RAMPA DEL FORNO IN AZOTO (ORE)
TB4626 TB4633

Tempo di 
rampa del 
forno dalla 
temperatura 
ambiente

Tempo @ 
temperatura

Durata  
totale

Tempo di 
rampa del 
forno dalla 
temperatura 
ambiente

Tempo @ 
temperatura

Durata  
totale

600 °C 0:55:00 5:05:00 6:00:00 0:55:00 7:05:00 8:00:00
800 °C 1:20:00 3:40:00 5:00:00 1:20:00 5:10:00 6:30:00
1000 °C 1:30:00 2:36:00 4:06:00 1:30:00 4:30:00 6:00:00
1150 °C 1:40:00 1:35:00 3:15:00 1:40:00 2:40:00 4:20:00
1200 °C 1:50:00 1:10:00 3:00:00 1:50:00 2:10:00 4:00:00

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI SENZA I DEFLETTORI DI RAFFREDDAMENTO

DIMENSIONI CON I DEFLETTORI DI RAFFREDDAMENTO

PRESTAZIONI TERMICHE

DURATA INCLUSO IL TEMPO DI RAMPA DEL FORNO IN VUOTO (ORE)

TB4626 TB4633
Tempo di 
rampa del 
forno dalla 
temperatura 
ambiente

Tempo @ 
temperatura

Durata  
totale

Tempo di 
rampa del 
forno dalla 
temperatura 
ambiente

Tempo @ 
temperatura

Durata  
totale

600 °C 0:55:00 7:05:00 8:00:00 0:55:00 10:05:00 11:00:00
800 °C 1:20:00 4:40:00 6:00:00 1:20:00 7:10:00 8:30:00
1000 °C 1:30:00 3:30:00 5:00:00 1:30:00 5:30:00 7:00:00
1150 °C 1:40:00 1:50:00 3:30:00 1:40:00 3:10:00 4:50:00
1200 °C 1:50:00 1:22:00 3:12:00 1:50:00 2:40:00 4:30:00
Tutte le barriere sono disponibili in dimensioni diverse. Per ulteriori dettagli contattate DATAPAQ.

Serie TB4500

DATAPAQ TP3 data loggers

Processo di cementazione sotto vuoto
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