
Furnace Tracker®

Kiln Tracker®

Cavi termocoppia – progettati e testati per resistere
ancora di più e per fornire maggiore flessibilità

   Varie termocoppie disponibili per monitorare processi ad alta 
temperatura nei settori del trattamento termico, ceramica e laterizi
   Conforme alle Specifiche ANSI MC96.1 Limiti Speciali di 
errore (±0,4% o ±1,1°C – dei due il maggiore)
   Il Tipo N può essere fornito per utilizzo in Prove di Uniformità di Temperatura
   Servizi di calibrazione secondo i requisiti AMS2750 e CQI-9

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

GAMMA TERMOCOPPIA FURNACE

Tipo K; dia 1,5 mm Isolamento Minerale
   Per tutte le maggiori applicazioni Furnace
   La guaina al Nicrobel protegge contro le interferenze 
elettriche e l’atmosfera del forno

Materiale isolante della sonda Nicrobel “D”
Max temperatura operativa 1250 ºC
Terminazione Presa in miniatura
Giunto caldo Isolato

Tipo K; dia 3,0 mm Isolamento Minerale
   Per applicazioni ad alta temperatura per riscaldo acciaio
   Maggiore è il diametro è meno è incline al è incline ad errori di 
derivazione, senza perdere di flessibilità durante il posizionamento

Materiale isolante della sonda Nicrobel “D”
Max temperatura operativa 1300 ºC
Terminazione Presa in miniatura + PTFE
Giunto caldo Isolato

Tipo K ‘Nextel’ Isolato
   Ideale per applicazioni a bassa temperatura o dove è necessario un 
responso rapido dal giunto aperto es. cottura fritta per tubo catodico TV
   Nessuna resistenza alle atmosfere del forno (es. 
carbocementazione), o interferenze elettriche

Materiale isolante della sonda Fibra Nextel intrecciata
Max temperatura operativa 1000 ºC
Terminazione Presa in miniatura
Giunto caldo Aperto

Tipo N; dia 2,0 mm. Isolamento Minerale
   Per Prove di Uniformità di temperatura
   Il tipo N è meno suscettibile all’ossidazione, ed in alcune circostanze 
può essere riutilizzato per prove di uniformità di temperatura

Materiale isolante della sonda Nicrobel “D”
Max temperatura operativa 1250 ºC
Terminazione Presa in miniatura
Giunto caldo Isolato

Numero Componente: PA0710

Numero Componente: PA0760

Numero Componente: PA0370

Numero Componente: PA1580
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Numero Componente: PA0830

Numero Componente: PA0940

Numero Componente: PA0531

Numero Componente: PA0710

Numero Componente: CS1063

Sonda isolata con fibra di vetro; tipo K ad alta temperatura
   Da utilizzare in processi di formatura e curvature del vetro (parabrezza auto)
   Da utilizzare con il kit sonda CS2035

Materiale isolante della sonda Fibra di vetro
Max temperatura operativa fino a 700°C
Terminazione Presa in miniatura
Giunto caldo Aperto

Type K Heavy Duty PTFE Insulated Probes
   For use with pressure thermal barrier in ‘wet’ or dry autoclave applications.

Materiale isolante della sonda PTFE
Max temperatura operativa fino 265°C
Terminazione Presa standard (grande)
Giunto caldo Aperto

GAMMA TERMOCOPPIA KILN

   Conforme alle Specifiche ANSI MC96.1 Limiti Speciali di errore  
(±0,4% o ±1,1°C – dei due il maggiore)
   Non vengono forniti gli assemblaggio della termocoppia a metallo nobile

Tipo K; dia 3,0 mm. Isolamento Minerale
   Flessibile dopo utilizzo ad alte temperature.
   Resistente ad atmosfere riducenti presenti all’interno del forno.
   Per applicazioni con forni a tunnel, es. Mattoni, tegole, etc.

Materiale isolante della sonda Nicrobel “D” sheath
Max temperatura operativa fino a 1250 ºC
Terminazione Presa standard
Giunto caldo Isolato

Tipo K; dia 1.5 mm Isolamento Minerale
   Flessibile dopo utilizzo ad alte temperature
   Per applicazioni con forni a rulli, es. tegole, sanitari, etc

Materiale isolante della sonda Nicrobel “D” sheath
Max temperatura operativa fino a 1250 ºC
Terminazione Presa in miniatura
Giunto caldo Isolato

Cavo di compensazione per sonde tipo R/S
   Fornito con sistema Datapaq tipo R/S systems
   Si collega alla scatola dei giunti delle termocoppia sotto il carro
   Disponibile anche per tipo B

Materiale isolante della sonda Fibra di vetro
Max temperatura operativa Rame vs rame / nickel
Terminazione 300 ºC
Giunto caldo Presa standard (grande)
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