
Σύστηµα Kiln Tracker
για παρακολούθηση της ελεγχόµενης

επεξεργασίας πλίνθων µε θέρµανση
Ως ανεξάρτητος κατασκευαστής, η κάµινός σας αποτελεί την
καρδιά της επιχείρησής σας — είναι λογικό να θέλετε να ξέρετε τι
ακριβώς συµβαίνει στο προϊόν σας στη διάρκεια του κύκλου
ελεγχόµενης επεξεργασίας µε θέρµανση (firing cycle), αφού αυτό
µπορεί να είναι κρίσιµο όσον αφορά την αποδοτικότητα της
επιχείρησής σας.

Για να έχετε µια πραγµατική εικόνα σχετικά µε την κάµινό σας δεν
αρκεί η επιθεώρηση του τελικού προϊόντος µόνο. Η γνώση της
ακριβούς θερµοκρασίας των προϊόντων σε κάθε θέση γύρω από
το όχηµα της καµίνου, κάθε στιγµή στη διάρκεια του κύκλου
ελεγχόµενης επεξεργασίας , είναι απαραίτητη για τη διαχείριση
και τον έλεγχο της διαδικασίας.

Το σύστηµα Datapaq Kiln Tracker κινείται µαζί µε το προϊόν σας
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ελεγχόµενης επεξεργασίας µε
θέρµανση και καταγράφει αυτές τις θερµοκρασίες. Είναι ιδανικά
κατάλληλο για τους σύντοµους και τυπικούς κύκλους
ελεγχόµενης επεξεργασίας µε θέρµανση (24 έως 36 ώρες) της
διαδικασίας παραγωγής πλίνθων.

Χαρακτηριστικά του συστήµατος
• Οικονοµική τιµή
• Μικρό, (ύψος µικρότερο από 100mm) έτσι τοποθετείται εύκολα

ανάµεσα στις µεταλλικές κατασκευές στα υπάρχοντα οχήµατα
καµίνων (και δεν παρεµβάλλεται στην πορεία άλλων εµποδίων
που βρίσκονται κάτω από τα οχήµατα)

• Στερεώνεται εύκολα στο κάτω µέρος του οχήµατος της καµίνου
• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για να

αντέχει στις πλέον αντίξοες συνθήκες
• Απευθείας σύνδεση θερµοστοιχείων στον καταγραφέα δεδοµένων
• Χρησιµοποιεί τεχνολογία 'phased evaporation' για προστασία του

καταγραφέα από τις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται
κάτω από το όχηµα της καµίνου

• Μπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί αµέσως µετά από δοκιµή
• Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
• ∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού, καταγραφέα και τηλεµετρίας

Σε καµίνους µε σήραγγα, το σύστηµα Kiln
Tracker διαθέτει τα παρακάτω σηµαντικά
πλεονεκτήµατα:
• Εντοπίζει και αντιµετωπίζει γρήγορα προβλήµατα σχετικά µε την

ελεγχόµενη επεξεργασία µε θέρµανση, µειώνει τις απορρίψεις και
µεγιστοποιεί το κέρδος

• Βελτιστοποιεί τον κύκλο ελεγχόµενης επεξεργασίας µε θέρµανση
για να παράγετε προϊόν άριστης ποιότητας µε µέγιστη απόδοση

• Σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε ή να επιβεβαιώσετε µε την
ελεγχόµενη επεξεργασία θέρµανσης ως την πραγµατική πηγή
απορρίψεων

• ∆ηµιουργεί µια βάση δεδοµένων αναφοράς, µε βέλτιστα προφίλ
ελεγχόµενης επεξεργασίας µε θέρµανση, για την περίπτωση που
η διαδικασία βρεθεί ξαφνικά εκτός προδιαγραφών

• Αποκαθιστά γρήγορα το σωστό προφίλ ελεγχόµενης επεξεργασίας
µε θέρµανση για νέα προϊόντα, µειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης

• Βοηθά στην εξοικονόµηση καυσίµου µακροπρόθεσµα, αυξάνοντας
το κέρδος

• Σας δίνει µια πραγµατική εικόνα σχετικά µε τη διαδικασία σας,
πράγµα αναγκαίο σε κάθε επιτυχηµένη επιχείρηση

Λογισµικό ανάλυσης DATAPAQ Insight ‘Lite’ για
Windows

Σύστηµα Datapaq Kiln Tracker για ελεγχόµενη
επεξεργασία πλίνθων µε θέρµανση

Σύστηµα Kiln Tracker κάτω από το όχηµα της
καµίνου, παρακολουθεί την επεξεργασία των

πλίνθων
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Θερµικό φράγµα TB3049
∆ιαστάσεις (ΥxΠxΜ) 100mm x 204mm x 415mm
Βάρος χωρίς φόρτο 7,2kg
Με πλήρη φόρτο 10kg
Χωρητικότητα νερού 2,8L
Θερµική διάρκεια Στους 150°C 45 ώρες

Στους 200°C 30 ώρες
Στους 250°C 18 ώρες

Καταγραφέας δεδοµένων Tpaq6
Μέγιστη θερµοκρασία Tpaq6 TP2166
Αριθµός καναλιών 6
Μνήµη 60.000 σηµεία δεδοµένων
∆ιάστηµα δειγµατοληψίας 1 δευτερόλεπτο µέχρι 60 λεπτά
Τηλεµετρία RF Με καλωδίωση µόνο
Ακρίβεια +/- 0,3°C *
Ανάλυση 0,1°C
Ορια διακυµανσης µετρησεων -100 Κ εως 1370 Κ (Τυπος Κ)
Μεγ. θερµ. λειτουργίας 110°C
Έναρξη συγκέντρωσης δεδοµένων Κουµπιά έναρξης/ διακοπής,

σκανδαλισµός θερµοκρασίας ή
χρόνου

Μπαταρία 4 x λίθιο (BP0004)
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας µέχρι 350 ώρες
Προστασία θερµών δεδοµένων Προστασια και αποθηκευση

βασικων δεδοµενων
∆ιεπαφή επικοινωνίας µέσω USB ή RS232
Τύπος θερµοστοιχείου K
* Επικοινωνήστε µε την Datapaq για ακρίβεια απο - 100 K έως -190 K

Θερµοστοιχεία
1,6mm διαµ. Μεταλλικά µονωµένα
PA0712 (µήκους 3m)
PA0714 (µήκους 4m)
PA0715 (µήκους 5m)

Λογισµικό
SW5220 Λογισµικό Datapaq Insight ‘Lite’

Θερµικό φράγµα TB3049

Καταγραφέας δεδοµένων Tpaq6

Θερµοστοιχεία

Τοποθέτηση κάτω από το όχηµα της καµίνου
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