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TECHNISCHE DATEN

Das Datapaq® Furnace Tracker System zur Aufzeichnung von 
Temperaturprofilen beim Tempern von Glas wurde unter Einsatz 
neuester Materialtechnologien entwickelt. Das hochleistungsfähige 
System mit einer sehr geringen Bauhöhe ist für anspruchsvolle 
Prozesse ausgelegt.

Zum ersten Mal lassen sich präzise Temperaturen von bis zu 10 
Messpunkten auf den Glasplatten beim Durchlaufen des Vorspannofens 
erzielen. Mit dem Datapaq-System kann der Wärmebehandlungsprozess 
optimiert werden. Das Ergebnis ist perfekt vorgespanntes Glas bei 
Vermeidung von Überhitzung. Der Datenlogger Datapaq DP5 bildet 
das Herzstück des Systems. Er wird durch einen von zwei möglichen 
extrem flachen Hitzeschutzbehälter-Modellen vor den Temperaturen 
im Ofen geschützt. Alle Außenflächen dieser Behälter sind mit einer 
Keramikschicht überzogen, um Infrarotwärme zu reflektieren und 
Kontakt der Ofenrollen mit Metall zu vermeiden.

Vorteile
 • Präzise Temperaturmessung bei allen Glasarten, auch bei Low-E-Gläsern 
mit Beschichtung im Hardcoating- oder Softcoating-Verfahren

 • Schnelle Fehlerbehebung durch frühe Erkennung von Ofenproblemen
 • Geringere Energiekosten dank optimierter Zykluszeiten
 • Optimale optische Eigenschaften der gefertigten Glasplatte 
durch geringeres Überhitzungsrisiko

 • Schnelle Einrichtung des Ofens für unterschiedliche Glasarten und -dicken

Systemmerkmale
 • Einzigartige Keramikbeschichtung minimiert die Wärmeaufnahme
 • Einfach zu bedienende Software wandelt Messwerte 
in aussagekräftige Informationen um

 • Ofenrollen sind durch Keramikbeschichtung des Behälters 
vor dem Kontakt mit Metall geschützt

 • Verwendung von Schweißverfahren mit geringer Wärmezufuhr
 • Langlebiges Gehäuse aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl

Technische Daten
Hitzeschutzbehälter

TB7528 TB7729

Modellnummer (L × B × H) 430 × 220 × 29 mm 461 × 256 × 29 mm

Betriebstemperatur Maximale Betriebstemperatur 700 ºC

Aussetzdauer 8 Minuten bei 670 ºC

Gewicht 6 Kg 10 Kg
Hitzeschutzbehälter TB7729

Hitzeschutzbehälter TB7728
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Datenlogger
DP5640 DP5642

Temperaturbereich -150 ºC bis 1370 ºC 
Maximale 
Betriebstemperatur 85 ºC

Speicherkapazität 50.000 Messwerte pro Kanal
Anzahl Kanäle 4 Thermoelemente (Typ K) 10 Thermoelemente (Typ K)

Messtakt
0,05 Sekunden bis 10 Minuten

Genauigkeit ±0,5 ºC
Auflösung 0,1 ºC
Batterie Aufladbare Hochtemperaturbatterie (NiMH)

Empfohlene Thermoelemente
PA083X
Diese Thermoelemente, welche in verschiedenen Längen verfügbar sind, weisen spezielle 
Fehlergrenzen auf und sind mit einer Glasfaser-Ummantelung abgeschirmt. Sie werden 
über einen hitzebeständigen Miniaturstecker direkt am Datenlogger angeschlossen. Die 
offene Messspitze gewährleistet eine schnelle Reaktionszeit und kann mit keramischem 
Hochtemperaturkleber auf der Oberfläche des zu prüfenden Glases befestigt werden.

PA092X
Diese 1,0 mm starken mineralisolierten Thermoelemente sind in Längen von 1 m bis 
6 m erhältlich, weisen eine isolierte Messstelle auf und sind von einem Nicrobel-Mantel 
umgeben. Sie werden über einen hitzebeständigen Miniaturstecker direkt am Datenlogger 
angeschlossen.

Insight-Software für Furnace Tracker
 • Umfassende Datenanalyse- und Archivierungssoftware
 • Grafische und numerische Darstellung aller Profile in einer einzigen Anzeige
 • Benutzerfreundliche Bedienung durch Assistenten
 • Umfassende Analyse, einschließlich Berechnung von Temperaturmaximum, Haltezeit 
auf einer bestimmten Temperatur, maximalemTemperaturanstieg und maximalem 
Delta-T-Wert über das gesamte Glas

 • Einrichtung von Warnungen für alle Analysen zur Vereinfachung der Profilprüfung
 • Einfaches, anpassbares Protokoll der grafischen und numerischen Ergebnisse
 • Problemloser Export von Daten (.csv) in andere Windows® kompatible Programme

Die Fluke Process Instruments Garantie 
Auf alle Fluke Process Instruments Systeme bieten wir ein Jahr volle Gewährleistung. Ergänzend 
ist der Abschluss eines jährlichen Service- und Kalibrierungsvertrags möglich, der die kostenlose 
Bereitstellung von Software-Updates und Leihgeräten umfasst.

Datenlogger DP5642

Datenlogger DP5640 und TB7528

Thermocelement

Insight-Software
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Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.
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