
Datapaq® autopaq
la Solución Premium para Perfilado de Pintura Automotriz

El Datapaq autopaq es un sistema de perfilado térmico hecho a la medida para el monitoreo de procesos de 
curado de pintura, adhesivo y sellador utilizados en el mercado de ensamble automotriz. Ofreciendo hasta 
20 canales de medición en un solo sistema, el Datapaq autopaq es la herramienta perfecta para llevar a cabo 
la validación detallada del curado en nuevas instalaciones o para optimizar líneas existentes para nuevos 
modelos. Con capacidad de RF en tiempo real, el sistema también puede ser la opción preferida para el 
monitoreo rutinario en vivo de operaciones de pintura como parte de los procedimientos de aseguramiento 
de Calidad (aC).

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

CaRaCtERÍStICaS qUE LO BENEFICIaN
 Hasta 20 canales de medición que permiten un monitoreo completo 
de todo el cuerpo del auto como parte ya sea de una rutina de AC 
o una validación a fondo en el lanzamiento de un producto
Precisión de la medición de ± 1.6 °C (± 2.9 °F), suministrando datos
en los que Ud. puede confiar y tomar decisiones con confianza
Un registrador de diseño robusto en acero inoxidable para operación
confiable corrida tras corrida con un riesgo de daño térmico mínimo
Comunicaciones Bluetooth® únicas que proveen una fácil y rápida
configuración y recopilación de datos libre de cables
Capacidad de múltiples corridas garantizando una eficiencia
maximizada en el taller de pintura y de horno a horno
Variedad de barreras libres de silicón suministrando opciones seguras y libres
de contaminación para adecuarse a operaciones de una o múltiples corridas
Rango de termopares robustos y precisos diseñados ex profeso para
todo tipo de carrocerías ya sean de acero, aluminio o aún compuestas
Opciones de telemetría en RF para opciones de monitoreo en tiempo real
para lotes y aun para operaciones de curado en banda transportadora
El software Profesional Oven Insight™ escrito para el ingeniero de
pintura automotriz para llevar a cabo rápidamente procesos de
AC o validación completa, de manera precisa y eficiente

VaLOR DEL SIStEMa
Con el sistema DataPaq AutoPaq, usted toma el control de su operación de pintura 
automotriz, comprende cómo su carrocería está haciendo calentada en detalle y tiene 
los medios para optimizar las características del proceso con confianza, sin adivinar.

 Calidad de producto terminado - Demuestre que su horno provee el programa 
de curado necesario para conseguir las propiedades físicas y cosméticas que 
se requieren; evite la falta de curado o problemas de sobre curado y el riesgo de 
tiempos muertos, rechazos y retrabajos costosos y devolución de productos 

 Validación del proceso - Cree un reporte de perfilado trazable y 
certificado para probar a cualquier cliente y órgano regulador (Qualicoat; 
ISO9000; CQI-12) que su proceso está dentro de control; lance nuevos 
modelos rápidamente con estrategias eficientes de optimización de 
procesos consiguiendo así producción completa más pronto 

 Optimize la productividad y la eficiencia – utilice el preciso perfil de datos 
para optimizar su horno; maximizar la velocidad de la línea para conseguir una 
productividad optima sin arriesgar la calidad del producto; cree límites de ajuste 
en la temperatura del horno para minimizar el consumo de energía – ahorros 
potenciales en el costo de energía a lo largo de los siguientes doce meses 

 Solución rápida de problemas – resalte los problemas del horno de manera 
inmediata y use los datos de información para recomendar una acción correctiva; 
demuestre que cualquier mantenimiento o servicio que se haya llevado a cabo ha 
sido exitoso – cada hora de producción perdida es costosa para su compañía

Configuración de AutoPaq en el cuerpo 
del auto

Sistema AutoPaq de 20 canales  
(TP3026 y TB0050)

Línea de Pintura Automotriz



ESpECIFICaCIONES tÉCNICaS

TP3 REGISTRADOR DE DATOS*

BARRERAS TÉRMICAS

Barrera Térmica TB0021

Barrera Térmica TB0050

Barrera Térmica TB5050

Termopares

Software Insight Profesional

Registrador de datos TP3016 y TP3026

Modelo de Barrera TB0021  TB0050* TB5050
Peso  6.2 kg/13.7 lbs 7.6 kg/16.8 lbs 3.4 kg/7.5 lbs
Libre de silicón si si si
Dimensiones (La x An x Al) 130 × 196 × 292 mm

5.1 × 7.7 × 11.5 in
130 × 196 × 336 mm
5.1 × 7.7 × 13.2 in

74 × 181 × 378 mm
2.8 × 7.1 × 14.9 in

Registrador adecuado TP3016 (10 canales) TP3026 (20 canales) TP3026 (20 canales)
Disipadores de calor TB1001 ×2 TB1001 ×2 NA

Duración de Temperatura 100°C/212°F 150°C/302°F 200°C/392°F 250°C/482°F 300°C/572°F
TB0021 horas 11 5 3 1.8 1
TB0050 horas 9 4 2.5 1.4 0.8
TB5050 minutos 125 65 54 45 40

TERMOPARES

Nuestro completo rango de tipos de termopar se adecuará a la aplicación y al tipo de material del 
producto, ya sea acero, aluminio, plástico o aún compuestos. (Refiérase a las hojas de datos para 
termopares XL2 para detalles completos)

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Software de análisis Oven Tracker® Insight permite una completa revisión de datos, análisis y reportes 
diseñados específicamente para la aplicación de pintura automotriz, convirtiendo datos burdos de 
temperatura en información llena de significado: Valor DATAPAq (índice de curado), software para 
gráficas de cocimiento, SPC automático, análisis de rampa ascendente y herramienta de prueba para 
diferencias de temperatura. Los reportes completos incluyen mapa de producto y una librería de fotos 
vinculada. (Refiérase a la hoja de datos del software XL2 Insight para mayores detalles)

Número de Modelo TP3016 TP3026
Número de canales 10 20
Estuche Acero Inoxidable 304
Intervalo min de muestreo 3 canales 0.1 s, 10 canales 0.3 s, 20 canales 1.0 s
Tipo de termopar K (otros tipos disponibles bajo pedido)
Precisión del registrador ±0.3°C /±0.5°F
Máxima temperatura de operación 70 °C /185°F
Rango de temperatura −100°C a 1370ºC /−148°F a 2498°F
Memoria 3.2 millones de puntos de datos** 3.6 millones de puntos de datos**

Múltiple corrida El registrador almacena hasta 10 corridas independientes
Batería Recargable NiMH (opción de cartucho para batería alcalina)
Vida de la batería Intervalo de muestreo 1 min. 

70ºC (158ºF)= 200 horas
Intervalo de muestreo 1 min. 

70ºC (158ºF)= 150 horas

Comunicaciones del registrador USB o Bluetooth*
Dimensiones La x An x Al 200 mm × 98 mm × 20 mm /7.9 inch × 3.9 inch × 0.8 inch
Peso 1.15 kg/2.5 lbs 1.10 kg/2.4 lbs
Capacidad de telemetría Telemetría cableada – estándar radio telemetría RF (por cable 

o Bluetooth*) – opcional (refiérase a la hoja de datos TP3 RF)

* La barrera cuenta con una placa de fijación magnética para la sonda para facilitar el transporte/almacenamiento.

*  Para información completa de las especificaciones incluyendo las aprobaciones de telemetría y Bluetooth, refiérase a las hojas de 
datos del registrador TP3 y del TP3 RF. **Note que la memoria puede estar limitada por restricciones en la vida de la batería.
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Worldwide Service 
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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