
Furnace Tracker®

대기 제어 브레이징(CAB)

DATAPAQ® CAB 퍼니스 솔루션은 브레이징에 요구되는 빠듯한 시간과 온도 범위 요구를 충족하는 

공정을 지원하기 위해 우수한 반복성과 함께 생산 문제가 생기기 전에 해결하기 위한 정보를 

제공합니다.

30년의 설계와 애플리케이션 경험으로 만들어진 혁신적 DATAPAQ CAB 시스템은 매우 엄격하고 

까다로운 사용 요건을 충족하도록 설계되었습니다.

CAB 퍼니스에 적합하게 설계된 열 장벽에는 밀폐된 미세 기공 단열이 적용되어 공정 중에 산성 

물질과 수분의 공격을 막아 시스템 수명을 연장시킵니다. 장벽 몸체는 등급이 높은 스테인리스 

스틸로 제작되어 플럭스 공격에 높은 저항성을 나타냅니다. 열전쌍 지그는 실행 후에 로거를 

신속하고 간편하고 안전하게 수거할 수 있게 혁신적으로 설계되었습니다. 시스템의 열용량이 높아 

조업 사이에 냉각 시기를 두면서 하루 종일 안전하게 작업할 수 있습니다.
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측정 지그를 추가하여 열 장벽을 측정 시스템으로 변환

서베이어의 열 장벽이 지그에 연결되어 열전쌍이 같은 위치에서 

유지되므로 측정의 일관성과 반복성이 보장됩니다. 제품에서 

열전쌍을 이용하여 '완벽한 브레이즈 프로파일'이 얻어지면

CAB 서베이어를 이용하여 또 다른 제품의 프로파일을 얻을 필요 없이

베이스라인 프로파일을 검증할 수 있습니다. 사전 설정된 허용 오차나 

편이에서 이탈이 발생하면 트렌드 분석에 강조 표시되므로 이탈 문제를 

확인하고 수정할 수 있습니다. 완벽한 측정과 공정 분석을 위한 전용 
CAB 소프트웨어에서 문제를 사전에 확인할 수 있습니다.

시스템 특징

   밀폐된 단열 설계로 수명이 길고 수리 필요성이 매우 적음

   사용 편리성을 높이는 열전쌍 와이어 채널 
   6 및 10채널 호환, RF 원격 측정에 대응

   냉각 주기가 짧아 조업 사이의 휴지 단축

   서베이어 암을 추가하여 서베이어 시스템 업그레이드 가능

   서베이어: 열전쌍이 같은 위치에 유지되므로 일관성과 반복성이 보장됨

   서베이어: 결과를 합격/불합격의 분명한 신호등으로 표시함

시스템 장점

   제품 자체에서 브레이징 범위를 모니터링하고 조정하여 최적화 실현

   퍼니스 트렌드 이력 분석을 위한 통계 분석(SPC)
   다중 실행 기능; 사무실에서 데이터를 추출하기 전에 

다수의 브레이징 라인 프로파일 작성

   설정된 허용 오차에서 이탈이 생기면 소프트웨어에서 작업자에게 시각적 알람을 표시

   서베이어, RF 원격 측정 및 6/10 측정 채널 옵션이 구비된 유연한 시스템

   전자 또는 하드 카피 보관을 위한 보고서 생성 
   완벽하게 인증된 소프트웨어 패키지를 통해 ISO, CQI-9 및 AMS2750E 추적 가능

CAB 서베이어 시스템

서베이어 암 어셈블리

열 장벽 TB4000



DQ1860 데이터 로거

기술 사양

CAB 서베이어 시스템(열 장벽 + 측정 지그)
모델 번호 TB4010
치수 (H×W×L) 103 × 602 × 650 mm

열 장벽

모델 번호 TB4000
치수 H x W x L 
(손잡이 및 캐치 포함)

103 × 273 × 477 mm

최대 작동 온도 800°C
열 지속 시간 600°C에서 80분

600°C에서 45분씩 4번 실행 (실행 사이에 1시간 냉각) 
무게(힛싱크 포함) 12 kg–(힛싱크 TB9970)
힛싱크 TB9970

다른 크기도 이용 가능합니다. 자세한 내용은 DATAPAQ로 연락하십시오.

데이터 로거

모델 번호 TP3016 DQ1860
온도 범위 -100 °C ~ 1370 °C -100 °C ~ 1370 °C 
연결 USB 또는 블루투스® USB
최대 작동 온도 70°C 85°C
메모리 용량 320만 개의 데이터 포인트 채널당 18,000 판독값
채널 수 10 또는 20 6
샘플링 간격 0.3초~50분, 원격 측정 없음

1초~50분, RF 원격 측정 
0.5 -초~10분, 원격 측정 없음
1- 초~10분, RF 원격 측정

정확도 ±0.3°C ±0.5°C
배터리 NiMH 충전지 또는 알카라인 NiMH 충전지
열전쌍 타입 K(기타 타입도 이용 가능) K(기타 타입도 이용 가능)

TP3016 데이터 로거

프로파일 분석을 위한 퍼니스 추적 장치용 INSIGHT™ 소프트웨어 분석 기능에는 최대 
온도, 온도에서 머무름 시간, 경사 계산, 상승 및 하강 계산 및 데이터 보기 등이 
포함됩니다.

   생산 조업 중 측정 수행
   하드카피 그래프 또는 전체 사용자 정의 PDF 형식 보고서 생성
   로거 보정 인증서 및 교정 인자 저장(TP3 전용)
   계기(로거) 보정 오프셋 적용
   열전쌍 보정 오프셋 적용

부품 번호

소프트웨어  DATAPAQ® INSIgHT™ CAB 서베이어 또는 INSIgHT 퍼니스 추적 장치
열전쌍   두 개의 암 외부 말단부에 사용하기 위한 PA0919 (4) 700 mm 
 중앙 열전쌍용 PA0918 (2) 385 mm

CAB 서베이어 소프트웨어

DATAPAQ Insight™ 소프트웨어

Worldwide Service 
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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Cambridge, UK 
Tel:  +44 1223 652 400 
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Derry, NH USA  
Tel:  +1 603 537 2680 
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China
Beijing, China 
Tel:  +86 10 6438 4691
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