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Insight™ 소프트웨어 - 단순하면서 강력함

DATAPAQ®가 다시 한 번 온도 프로파일링 소프트웨어에서 새로운 기준을 제시합니다. 
모든 수준의 사용자를 염두에 두고 설계된 퍼니스 추적 장치용 Insight™ 소프트웨어가 

마법사 모드에서 시작되어 생산 라인 작업자를 위한 기본적 분석 및 운영, 고급 사용자와 

엔지니어를 위한 고급 분석 및 암호 보호 등 퍼니스 프로파일의 기본적 설정 단계를 

안내합니다.

최신 버전의 Insight 패키지에는 보다 간편한 프로파일링과 명확한 데이터 분석을 지원하는 

새로운 기능이 도입되었습니다. 예를 들어 언어 변경, OLE 지원, 원격 서비스 데이터 로거 

진단 및 3D 제품 지그 등 열거하기에도 많은 기능들이 있습니다.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

이전 어느 때보다 간편해진 온도 프로파일링 

   Insight 마법사가 자주 사용하는 모든 프로파일링 기능을 단계별로 

안내하므로 교육 및 셋업 시간이 크게 줄어듭니다

   다수의 Paqfile을 열고 실행 사이의 데이터를 즉시 비교

   화면 하단을 따라 분석 탭들이 배치되어(Microsoft® Excel과 유사) 다음 

기능을 쉽게 이용할 수 있습니다: 최대값/최소값, 온도 머무름 시간, 상승/
하강, 구배, 최대값 차이, 온도 균일성 측정, 데이터 보기 및 알람

   마법사의 안내에 따라 퍼니스, 제품 및 처리법 정보를 포함한 프로세스 파일을 

설정합니다. 이러한 정보를 저장하고 언제든지 수정할 수 있습니다

   온스크린 도움말 – 각 화면에 상황별 도움말 버튼이 있어 해당 

기능의 도움말 내용을 곧바로 열어 볼 수 있습니다

   고유한 “알람” 시스템을 설정하여 공정이 규격을 벗어나는 경우 경고를 받음

중단 없이 빠르고 간편하게 측정

   냉각을 위한 중단 없이 생산 중에 퍼니스를 연속적으로 측정

   보정된 열전쌍을 퍼니스에 전략적으로 배치하여 온도가  
“작동 범위” 내에서 설정되도록 보장

   측정 중에 자동 계산을 수행하여 퍼니스의 균일성 확인

   기록 보존용 하드카피로 측정 결과를 간편하게 인쇄

   데이터에 대한 감사 추적을 통해 유효성을 보장하고 사용자에게 

결과가 조작 없이 정확하다는 사실을 입증

모든 사용자 수준을 지원하는 마
법사 작동

필요할 때 사용할 수 있는 도움말 
텍스트

다중 로거를 통한 Bluetooth®  
단거리 무선 원격 측정
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숙련된 사용자를 위한 강력한 소프트웨어 

   RF 전송 또는 유선 연결을 이용하는 원격 측정을 통해 

실시간으로 퍼니스 내의 상황을 관찰할 수 있습니다

   보정 시기가 되면 알려주므로 로거를 제때 보정할 수 있습니다. 
이 기능은 ISO9000 추적을 위해 중요합니다

   공차/레퍼런스 곡선 겹쳐놓기, 고급 데이터 내보내기/가져오기, 
강화된 프로세스 파일 및 사용자 지정 보고서 작성

   데이터를 Microsoft® Excel® 및 Word®로 내보내고 가져올 수도 있습니다

   파일을 간편하게 찾고 이메일로 전달 
   이전의 모든 Paqfile을 Insight 소프트웨어에서 간편하게 열어 봄

   PDF–로 인쇄하여 다른 사람과 간편하게 보고서 공유

새로운 기능

   Insight 내에서 소프트웨어 언어 변경
   로거 진단 – 데이터 로거에서 Datapaq 서비스 부서로 진단 
정보를 전송하여 현장에서 발생한 문제에 빠르게 대처
   블루투스® 통신 – 초기화/다운로드 및 단거리 무선 원격 측정 기능
   로거에서 보정 정보 다운로드 – 교정 인자를 적용하고 
로거 메모리에서 직접 보정 인증서 인쇄
   열전쌍 사용 추적기 – 사용 횟수와 지속 시간 추적
   실제 지그와 정확히 동일하게 지그 위치 측정 프로브를  
3차원으로 표시하여 이해를 도움
   트리거 중지 기능을 이용하여 시간, 날짜 또는 온도를 
기준으로 로거를 중단시킬 수 있음
   실행 중 중지 버튼 비활성화 – 가압 및 진공을 사용하는 환경에 이상적 
   모든 Insight 사본에 PDF 제품 설명서 제공 – 찾아보기 쉽고 분실의 위험이 없음
   공정 제어(OPC)용 OLE 지원 – 퍼니스 컨트롤러 등의외부 소스를 이용하여  
데이터 활용

Asia Tel:  +65 6799 5596 
 Fax:  +65 6799 5577
 E-mail: sales.asia@datapaq.com

China Tel:  +86 10 6438 4691 
 Fax:  +86 10 6512 3437
 E-mail:  sales@datapaq.com.cn

India Tel:  +91 22 4227 0304 
 Fax:  +91 99 2005 2908

Headquarters
DATAPAQ Limited 
Lothbury House, Cambridge Technopark 
Newmarket Road 
Cambridge CB5 8PB, UK

Tel:  +44 1223 652 400 
Fax:  +44 1223 652 401 
E-mail: sales@datapaq.co.uk

Sales Offices
North and South America
DATAPAQ Inc. 
3 Corporate Dr. Unit 1 
Derry, NH 03038, USA

Tel:  +1 603 537 2680 
Fax:  +1 603 537 2685 
E-mail:  sales@datapaq.com

Paqfile Tab
Open multiple
files together

Distance
Axis

Splitter Bar
Resize View

Analysis Tabs Analysis (with Red Alarm Markers) 

PASS

FAIL

Profile  QA

Probe Toolbar
Switch On/Off

Probe Image

NotesMouse Zoom 

Analysis OptionsAnalysis Options

Quartz Inversion

Display Options

Display the following Results:

Heating Slope

Parameters

Upper Limit:

Lower Limit:

O set:

O set:

Alarms

Maximum Heating (°F/min) is greater than
Maximum Cooling (°F/min) is greater than
QI Heating Index is greater than
QI Cooling Index is greater than

0.00
0.00
0
0

None Selected
None Selected
None Selected
None Selected

Alarm Condition Limit Probe

HelpCancelOK

Value:

Use slope in QI Index calculation

QI Index:

Sort by

File

Probe

Value:

°F

°F

Quartz Inversion Temperature: 1063.4 °F

Cooling Slope Cooling QI Index

Heatig QI Index

Colors

36.0 1099.4

1027.436.0

Options

Brazing Zone

Dryer

pDF로 보고서 인쇄

즉시 언어 변경

데이터 로거 메모리에서 보정 인증서 
다운로드


