
Furnace Tracker®

TB4500 및 TB4600 열 장벽 시리즈

고압 가스 냉각이 매우 중요한 침탄로에 적합하게 설계 및 제작된 DATAPAQ® 4500 및 
4600 시리즈 열 장벽은 고온과 20 bar/290 PSI 압력의 가스 급냉(헬륨 및 질소)을 이용하여 

작동하도록 고안되었습니다.

이러한 열 장벽에는 중요 지점에서의 추가적 강도 개선, 이동식 가스 급냉 디플렉터 차폐막 및 

테이퍼 잠금 캐치 등 새로운 여러 가지 설계 요소가 도입되었습니다. 내부적으로, 이러한 열 

장벽에는 수초 만에 진공에서 고압으로 조건이 변할 때 압력을 빠르게 균등화할 수 있는 가스 

흐름 벤트가 포함되어 있습니다.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

특징 및 장점

   입구와 기저부에서 모두 장벽이 강화되어 중요 지점에서의 장벽 왜곡을 최소화하므로 

장벽 밀폐력의 개선에 따라 데이터 로거의 보호 수준이 최대화됩니다

   이동식 급냉 디플렉터 차폐막이 급속 냉각이 진행되는 

동안 장벽의 왜곡을 최소화합니다

   절연 층과 방열판 홀더에서 가스 흐름의 배출이 이루어지면서 가스 급냉 

중 압력이 즉각적으로 균등화되므로 내부 장벽 손상이 방지됩니다

   4600 시리즈는 등급이 높은 강화 인코넬 케이스로 

제작되어 보호 수준이 매우 높습니다

   알루미나로 강화된 강력한 미세 공공 절연을 통해 높은 퍼니스 

온도에서 반복적 작업이 가능합니다(최대 1200°C)
   4500 시리즈는 등급이 높은 스테인리스강으로 제작되어 수명이 

길고 침탄 분위기에서 보호 수준이 매우 높습니다

TB9840D – 고성능 방열판

이 방열판은 TB4500 및 TB4600 열 장벽과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 
TB9840D는 새로운 혁신적 구성 설계와 제조 기법으로 제작되어 최대 20 bar/290 
PSI 압력에서 질소 및 헬륨 가스의 급냉에 높은 안전 내구성을 유지합니다.

   현장에서 입증된 작동 성능 – 이 방열판은 최대 18 bar의 헬륨과 최대 20 bar의 

질소로 가스 급냉을 이용하는 열처리 공정에서 안정적 작동 성능을 입증했습니다

   성능 인증 – 모든 유닛은 제조 공정의 일부로 개별 테스트를 거칩니다. 
테스트에는 균열 검사와 헬륨 누출 검사가 포함됩니다

   제조 단계까지 추적 가능 – TB9840D에는 상 변화 재료 충전 기록 및 용접 검사 

보고서까지 추적 가능한 고유 일련번호가 제공되므로 품질 성능을 보장합니다

급냉 디플렉터 탑재형 TB4500

20 채널 로거 탑재형 TB4600

TB9840D
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TB4500 시리즈

열 장벽 TB4538 TB4526 TB4533  TB4626 TB4633
높이 217 mm 254 mm 304 mm 254 mm 304 mm
너비 290 mm 363 mm 410 mm 363 mm 410 mm 
길이(손잡이 포함) 522 mm 570 mm 613 mm 570 mm 613 mm 
무게(방열판 포함) 30 kg 40.5 kg 44 kg 41.2 kg 54.5 kg 

열 장벽 TB4538-QD TB4526-QD TB4533-QD  TB4626-QD TB4633-QD
높이 303 mm 340 mm 390 mm 340 mm 390 mm 
너비 303 mm 370 mm 422 mm 370 mm 422 mm 
길이(손잡이 포함) 522 mm 571 mm 613 mm 571 mm 613 mm
무게(방열판 포함) 37 kg 48 kg 52 kg 50.5 kg 67 kg

모든 장벽은 20채널 로거 작동을 지원하도록 듀얼 배출구 버전으로 제공됩니다.

TB4533 진공 TB4526 공기 진공 TB4538 공기 진공

600°C 9.5 19 7.6 15.8 4.5 9
800°C 7.5 15 5 11 3.1 6.2
1000°C 6.25 11 4.1 7 2.1 3.3

질소 분위기에서 퍼니스 램프 시간을 포함한 지속 시간(시간)
TB4626 TB4633

주변 분위기
에서 퍼니스 
램프 시간

시간 @ 온도 총 지속 시
간

주변 분위기
에서 퍼니스 
램프 시간

시간 @ 온도 총 지속 시
간

600 °C 0:55:00 5:05:00 6:00:00 0:55:00 7:05:00 8:00:00

800 °C  1:20:00 3:40:00 5:00:00 1:20:00 5:10:00 6:30:00

1000 °C 1:30:00 2:36:00 4:06:00 1:30:00 4:30:00 6:00:00

1150 °C  1:40:00 1:35:00 3:15:00 1:40:00 2:40:00 4:20:00

1200 °C  1:50:00 1:10:00 3:00:00 1:50:00 2:10:00 4:00:00

기술 사양

급냉 디플렉터를 제외한 치수

급냉 디플렉터 탑재형 치수

열 성능

진공 속 퍼니스 램프 시간을 포함한 지속 시간(시간)

TB4626 TB4633
주변 분위기
에서 퍼니스 
램프 시간

시간 @ 온도 총 지속 시
간

주변 분위기
에서 퍼니스 
램프 시간

시간 @ 온도 총 지속 시
간

600°C  0:55:00 7:05:00 8:00:00 0:55:00 10:05:00 11:00:00
800°C  1:20:00 4:40:00 6:00:00 1:20:00 7:10:00 8:30:00
1000°C 1:30:00 3:30:00 5:00:00 1:30:00 5:30:00 7:00:00
1150°C 1:40:00 1:50:00 3:30:00 1:40:00 3:10:00 4:50:00
1200°C 1:50:00 1:22:00 3:12:00 1:50:00 2:40:00 4:30:00

모든 장벽은 여러 가지 크기로 제공됩니다. 자세한 내용은 DATAPAQ으로 문의하십시오.

DATAPAQ TP3 데이터 로거

진공 침탄 공정


