
DATAPAQ® TP3 무선 원격 측정 시스템
열 공정 내에서 직접 실시간 온도 데이터 수집

DATAPAQ TP3 무선 원격 측정 시스템은 최신 무선 주파수 기술을 활용하여 데이터 로거에서 

실시간으로 데이터를 송신합니다. DATAPAQ 시스템이 공정을 진행하는 과정에서 제품 및 공정 

온도 데이터를 즉각적으로 확인하고 분석 및 보고할 수 있습니다. 이 기술은 가열이 필요한 

대부분의 산업 분야에서 핵심 열 공정을 모니터링하는 목적으로 응용할 수 있습니다.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

시스템 특징

   특정한 공정 요건에 맞게 시스템을 맞춤 제작할 수 있습니다.
yy일괄 공정 – 단순한 주 수신기 키트 
yy요구가 까다로운 컨베이어 공정 – 주 수신기를 추가적인 모듈식 보조 수신기로 보완

   소프트웨어에서 자동으로 주파수를 선택하여 간섭을 최소화하고 신호 품질 극대화
   지능적인 '수신 후 송신' 기능을 통해 시스템이 동일한 전송 
주파수에서 다수의 로거를 처리하고 하나의 DATAPAQ Insight™ 
소프트웨어에서 데이터를 수집할 수 있습니다.
   수신기가 손실이 적은 RS485 디지털 통신 버스와 
직렬로 연결되어 데이터 수신율 극대화
   포괄적인 온스크린 실시간 시스템 진단 기능이  
각 송신 로거와 수신기의 신호 상태를 보고
   내부 자체 보정 루틴을 이용하여 고온 작업 중 송신 성능 최적화
   초저전력 소비로 배터리 사용 시간과 작업 시간 연장
   로거에 데이터 저장소가 내장되어 있어 송신  
데이터를 백업하므로 데이터 손실의 위험이 없음

특징 및 장점

   �신속한 QA – DATAPAQ 시스템이 공정에서 나오기도  
전에 제품이 규격에 따라 열적 처리를 마쳤음을 알 수 있음

   배치 공정의 생산성 증대 – 주요 제품 온도에 도달하는 시기를 파악하고 공정을 
완료하거나 다음 단계로 진행시킬 수 있음; 높은 신뢰도로 사이클 시간 최적화

   신속한 결함 발견 – 공정이 완료될 때까지 기다리지  
않아도 공정 문제가 발생하는 즉시 확인 가능;  
조기에 시정 조치를 취할 수 있어 시간이 절약되고 폐기되는 재료 절약

   공정 최적화의 효율성 개선 – 실시간 데이터를 이용하여  
공정 변수의 변경이 온도 프로파일에 미치는 영향을 즉각적으로 확인

DATAPAQ TP3 RF 시스템

실시간 데이터 캡처

TM21 기본 수신기 키트
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기술 사양

TM21 송신기(TX1401)
데이터 로거 내에 장착된 송신기

DATAPAQ TP3 로거 범위 10 또는 20 채널, 타입 K, N, R, S, B  70°C 
및 110°C(158°F ~ 230°F)

작동 주파수 범위* 유럽/중국 	 434.065–434.740 MHz	  
미국/캐나다 	 463.525–463.975 MHz 
일본 	 429.275–429.725 MHz

작동 온도 범위 −20°C ~ 110°C / −4°F ~ 230°F
송신 범위 200 m(656 ft) “노지 조건에서”
시스템당 최대 송신기 수 6
샘플링 간격 범위 0.3 초 ~ 10분

인터리빙 제한 10
승인* EU CEPT/ERC/70-03E	 Canada RSS-119 

USA FCC CFR 47 Part 90	 Taiwan NCC-LP0002 
Japan ARIB STD-T67	 China CMIT-2010DJ5117

* 해당 국가에서 원격 측정/블루투스 사용이 가능한지 여부는 DATAPAQ에 문의하십시오.

TM21 기본 수신기(유럽연합 RX4200, 미국 RX4100, 나머지 지역 RX4000) USB 대 PC 통신 
기능이 내장되어 있는 기본 수신기. CH0070이 지원합니다. 타입 N RF 커넥터가 있습니다.

치수 (H×W×L) 44 × 139 × 98 mm / 1.7 x 5.5 x 3.9 in
주파수 전송기에 맞추기 위해

안테나 데스크탑 15cm
작동 온도 0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F
상태 표시 2 라인 16자 백라이트 LCD

TM21 보조 수신기(유럽연합 RX4201, 미국 RX4101, 나머지 지역 RX4001)
보조 수신기는 RS485 통신 케이블(10 ~ 100m/32 ~ 328ft로 TM21 기본 수신기에 연결됩니다.

치수 (H×W×L) 44 × 139 × 98mm / 1.7 x 5.5 x 3.9in
주파수 전송기에 맞추기 위해

안테나 타입 N 커넥터가 있는 유니티 게인 엔드 피드

작동 온도 0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F
상태 표시 단일 전력 및 상태 LED
최대 수량 1개의 기본 수신기에 최대 6개의 보조 수신기 연결

Insight™ 소프트웨어 

   자동 지능형 주파수 선택 및 설정
   각 로거/수신기의 데이터 전송 품질과 시스템  
상태 정보를 상세히 알려주는 실시간 도구
   공정 데이터를 실시간으로 분석하고 공정 설정  
내용(존, 온도 설정값, 오버레이)과 대조하여 검토
   프로파일에서 발생하는 정밀 지점의 이벤트 마커 로그 이벤트
   데이터 보호를 보장하기 위해 실행 중인 PC에 자동으로 데이터 저장
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DATAPAQ TP3 데이터 로거

기본 수신기

고이득 안테나

주파수 스캐너

직렬의 여러 수신기


