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데이터 로거 DATAPAQ TP3

한 덩어리의 스테인리스 스틸로 제작된 Bluetooth® 통신 옵션과 
10 또는 20 채널의 다수의 열전쌍 타입은 어떤 데이터 로거보다도 
강력하고 지능적인 DATAPAQ TP3 이 가능하게 합니다.

   10개 또는 20 개 열전쌍 채널을 이용하여 각 실행 중 데이터 수집 극대화
   동시에 여러 개의 가마 차량 모니터링을 위한 다중 RF 로거 지원 
   세라믹 가열 시 최대의 유연성을 제공하는 다양한 열전쌍 타입
   블루투스를 통한 단거리 원격 측정 기능 초기화 및 다운로드 
   간편한 사용과 신속한 설정을 위한 고유한 20 채널 로거 설계
   높은 정확도: ±0.3ºC 로 엄격한 규격 준수
   원격 진단과 신속한 현장 정비에 효과적인 온보드 메모리 서비스 로그 제공
   실시간 데이터 수집을 위한 무선 주파수(RF) 원격 측정 기능 
   긴 공정에서도 더 많은 데이터를 수집하는 360만 개의 데이터 
포인트 메모리와 기존 제품 대비 향상된 배터리 사용 시간

	 더 지능적이고 강력한 솔루션...

		  시간과 비용 절약

30년 이상 신뢰받아 온  

시장 주도 기업 

DATAPAQ Kiln Tracker는 사용 용이성, 

신뢰성, 견고성에 관한 업계 표준을 

지속적으로 마련해 왔습니다. 지난 30여 

년 동안 DATAPAQ는 제조업체가 가마 

문제를 식별하고 공정을 최적화하고 

새로운 작업을 설정할 수 있도록 

지원하는 세라믹 산업을 위한 솔루션을 

제공해 왔습니다. 당사의 견고한 

스테인리스 강철, 단계적 증발 단열재, 

전용 소프트웨어 패키지, 다양한 열전쌍 

변형 모델 중 하나와 DATAPAQ 로거의 

결합은 가장 가혹한 환경에서도 견딜 

수 있는 완벽한 시스템을 제공합니다.

단열재 설계에 알맞은 10 및 20  
채널 케이스 스타일 옵션

Datapaq® Kiln Tracker® 시스템

Kiln Tracker 시스템 (TM21 원격 측정 시스템 포함)

BP3021 고온용 배터리 팩



원격 측정 TM21  
셋업 및 문제 해결을 위한 즉각적인 피드백

실시간 모니터링은 중요한 문제 해결을 위해 즉시 정보를 제공하고 공정 
진행에 따른 가마 설정 변경의 영향을 평가할 수 있도록 해 줍니다.

   다음 차량에서의 문제를 방지하는 실시간 변경
   가마 벽이 두꺼워도 최대의 데이터를 수신하는 저주파수/고출력 송신 신호
   150미터/493피트 이상의 긴 가마를 위한 플러그 앤 플레이 설치,  
연장 가능한 수신기 및 케이블 연결 
   제어실 또는 PC 실로 모든 데이터 피드 반환

궁극의 보호 기능과 다용성

단열재

DATAPAQ는 다양한 가마 및 분야에 적합한 가장 폭넓은 단열재를 제공합니다. 
특수 제작된 단열재는 바닥, 지붕, 벽 타일, 중식토, 위생 도기 제품 및 식기류에 
적합합니다. 단열재는 크기가 작아 가마 차량 아래에 끼울 수 있으며 공정이 
진행되는 동안의 고열에 견딜 수 있는 충분한 열 용량을 제공합니다.

터널식 가마 솔루션

가마 차량 아래에 조립할 수 있도록 설계된 TB6000 시리즈는 
최대 1600°C의 터널식 가마에 가장 적합한 선택입니다.

   셋업 및 제거 시간을 단축시키기 위한 간편한 사용과 신속한 설정에  
중점을 둔 혁신적인 새로운 설계
   최대 데이터와 더욱 명확한 공정 특성을 위한 10 또는 20 측정 채널
   가마 설정을 실시간으로 조정할 수 있는 유연성을 위한 실시간  
모니터링 옵션으로 지원되는 원격 측정
   단기 또는 장기 공정에 적합한 다양한 용량으로 제공되며 
가마 차량 아래에 조립할 수 있는 컴팩트 설계

연속식 가마 솔루션

DATAPAQ의 입증된 기술은 세라믹 섬유 단열 블랭킷으로 감싼 독자적으로 
설계된 물 탱크를 사용합니다. 표준 및 주문 제작 시스템을 통해 다양한 
솔루션을 공급합니다.  

   주변 및 도기질 모니터링과 가마 간의 온도 편차를 검출하기  
위한 10 또는 20 측정 채널
   	공정 중 방해를 최소화하는 모든 연속식 가마에 적합한 저고 설계
   	간편한 셋업 및 제거로 셋업 시간 및 인력 절약
   	생산 중에 실시간 변경을 적용할 수 있는 실시간 무선 원격 측정(옵션)

수열식 가마 솔루션

   터널 수열식 가마를 위한 완전 방수 설계 
   공정 중에 변경을 적용할 수 있는 실시간 무선 원격 측정(옵션)
   내식성과 긴 사용 수명을 보장하는 견고한 310 스테인리스 스틸

연속식 위생도기 제품 가마의  
Kiln Tracker 시스템

‘가마 내부’ 안테나를 가지는  
단열재

단열재

TM21 무선 원격 측정 시스템
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데이터 로거
모델 번호 TP3116 TP3136 TP3115 TP3135
채널 수 10 20 10 20 
온도 범위 −100°C to 1,370°C −100ºC to 1,370°C
연결 USB 또는 블루투스 USB 또는 블루투스 
최대 작동 온도 110°C 110°C
메모리 용량 320만 데이터 포인트 360만 데이터 포인트 320만 데이터 포인트 360만 데이터 포인트 
샘플링 간격 0.3초 ~ 50분(원격 측정 없음), 1초 ~ 50분(무선 원격 측정) 0.3초 ~ 50분(원격 측정 없음), 1초 ~ 50분(무선 원격 측정)
로거 정확도 ± 0.3°C ± 0.3°C 
배터리 유형 VHT 리튬 × 4 VHT 리튬 × 4 
배터리 팩 BP3100 BP3100
100°C 에서 배터리 사용 시간 1분 샘플 간격 = 500시간 1분 샘플 간격 = 450시간 1분 샘플 간격 = 500시간 1분 샘플 간격 = 450시간

열전쌍 타입 K( N,S,R 및 B 타입 구입 가능) S( N,K,R 및 B 타입 구입 가능)
다중 열전쌍 타입 1개의 로거에서 최대 3개 타입 지원 1개의 로거에서 최대 3개 타입 지원

기술 사양

단열재
부품 높이 너비 길이 무게 온도 머무름 시간

번호 속이 빈 경우 속이 찬 경우 @150°C @200°C @400°C
TB6100 180 mm 350 mm 480 mm 20 kg 27kg 250 hrs 115 hrs 35 hrs
TB6200 154 mm 279 mm 429 mm 14 kg 18kg 150 hrs 78 hrs 25 hrs
TB6400 120 mm 200 mm 370 mm 7 kg 9kg 98 hrs 48 hrs 12 hrs
30종 이상의 표준 단열재를 구매할 수 있습니다. DATAPAQ는 200여 종의 단열재를 생산합니다. 특수 단열재도 주문할 수 있습니다.

연속식 가마용 단열재

부품 
번호

높이 너비 길이 무게(전체) 평균 700°C에서  
열 지속 시간

최대 작동 온도 산업

TB3031 150 mm 382 mm 610 mm 28 kg 5 hrs 1200°C 지붕 타일

TB3036 200 mm 432 mm 660 mm 32 kg 7 hrs 1200°C 식기

TB3038 300 mm 512 mm 735 mm 51 kg 16 hrs 1200°C 위생 도기 제품

DATAPAQ은 100여 종의 단열재를 제작합니다. 고객의 분야에 적합한 장벽 선택은 공정 세부 사항과 함께 DATAPAQ에 문의하십시오.

간편한 사용, 직관성, 강력한 기능

Kiln Tracker 용 Insight™ 소프트웨어

모든 사용자 수준에 적합하게 설계된 소프트웨어는 마법사 모드로 
시작하며 사용자에게 가마 프로파일의 기본 설정을 안내합니다. 
제품 개발 및 고장 검출을 위한 고급 분석 시 공정이 허용 공차에 
너무 근접하면 자동으로 알람이 시작되어 사용자에게 알립니다. 

   QI 구역 내 프로파일의 “잡음도”를 측정하여 가열/냉각 속도 
또는 일시적인 속도 변경 중에 어떤 것이 제품 품질에 가장 
영향을 미치는지를 판단하는 Quartz inversion 지수
   공차/레퍼런스 곡선 겹쳐놓기, 고급 데이터 내보내기/가져오기,  
강화된 공정 파일, 고급 온도계 보기 및 사용자 지정 보고서 작성
   보정 시기가 되면 알려주므로 로거를 제 때 보정할 수 있습니다.  
이 기능은 ISO9000 추적을 위해 중요합니다
   고유한 “알람” 시스템을 설정하여 공정이 규격을 벗어나는 경우 경고를 받음
   Insight 소프트웨어에서 공정 중에 소프트웨어 언어 변경
   현장 문제에 대한 더욱 빠른 대응을 위해 원격 데이터 로거에서 
DATAPAQ 서비스 팀으로 직접 정보를 전송하는 로거 진단 도구

Kiln Tracker 분석 소프트웨어

DATAPAQ 품질 보증
각 DATAPAQ 시스템은 1년 보증으로 보장됩니다. 품질 보증 외에도, 무료 소프트웨어 업데이트와 보증된 대여 장비가 포함된 연간 서비스 및 재보정 
계약을 제공하므로 안심할 수 있습니다(국가에 따라 다름).


