
Kiln Tracker® 전문 시스템
소성 주기 중에 제품의 상태를 알려주는 모니터링 시스템

가마는 운영과 생산의 핵심입니다. 가마 모니터링은 소성 주기 중에 제품의 상태를 알려주므로 사업 

수익성에 필수적인 요소가 되기도 합니다. 가마에 대한 실제 지식은 완제품 검사만으로는 획득할 수 

없습니다. 소성 주기 중 언제든지 가마 차량의 어느 위치에서나 제품의 온도를 정밀하게 파악할 수 

있는 능력은 공정 및 제품 품질의 관리와 통제에 필수적입니다.

가마 프로파일링을 위한 DATAPAQ® 솔루션은 가마 타입에 기반하는 전문 시스템입니다. 사용이 

편리한 분석을 위한 Insight™ 소프트웨어로 구동되는 터널식 가마, 점토 벽돌 소성, 연속식 가마 

및 수열식 가마 솔루션은 오래 전부터 선도적인 제조업체들이 선호하는 프로파일링 방법입니다.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

시스템 특징

   연장된 배터리 사용 수명과 360만 데이터 포인트를 가지는 새로운  
DATAPAQ TP3 데이터 로거

   ±0.3ºC 의 높은 정확성을 가지는 10 및 20 채널 데이터 로거

   하나의 로거에서 여러 개의 열전쌍 타입이 지원되므로 사용할 열전쌍 타입을 

유연하게 선택할 수 있음

   가마 및 제품 유형에 기반하여 특수 고안된 다중 시스템

   작업자와 엔지니어 및 과학자의 고급 분석을 위한 사용이 편리한 소프트웨어 패키지

   공정의 실시간 데이터를 제공하고 필요에 따라 실시간으로 변경할 수 있는  

신뢰적인 TM21 원격 측정

   물, 건조기, 소성 구역 환경에서 작동하는 전문 수열식 가마 솔루션

   최대 1600ºC 의 특수 공정에 재현성을 제공하는 견고한 열전쌍

시스템 장점

   소성 문제를 신속하게 감지 및 해결하고 반품/연료 소비량을 줄이고 수익을 극대화함

   신제품에 대해 정확한 소성 프로파일을 신속하게 확립하여 개발 시간 단축

   공정이 갑자기 사양에서 벗어날 경우 참조할 수 있는 최적의 소성 프로파일 

데이터베이스 구축

   가마 차량의 고온/저온 지점 검출 또는 "연속식 분석 소프트웨어"로 문제 위치 파악 
   신속한 가열 주기 분석을 위해 quartz inversion 구역에서 가열 및 냉각 속도 즉시 판독

   데이터 로거 진단 제거, 서비스 / 지원 시간 최소화

가마 차량 모니터링 점토 벽돌 아래에 
배치되는 Kiln Tracker 시스템

RF 무선 측정을 위한 고온용 안테나
가 장착되는 가마 차량

연속식 위생 도기 제품 가마의  
Kiln Tracker 시스템



www.datapaq.com

© 2015 Datapaq (KT_SpecSys Rev. A_KR) 04/2015 | Datapaq, the Datapaq logo and Kiln Tracker are registered trademarks of Datapaq.  Specifications subject to change without notice.

'가마 내부' 안테나를 가지는 열 장벽

기술 사양

모델 번호 TB3049
치수 H×W×L 100 × 204 × 415 mm
무게(속이 빈 경우) 7.2 kg
무게(속이 찬 경우) 10 kg
용수 용량 2.8 l
온도 지속 시간 @ 150°C   45 hours

@ 200°C   30 hours
@ 250°C   18 hours

점토 벽돌 소성 시스템 솔루션 - 단열재 TB3049

모델 번호 TB3043
치수 H×W×L 177 × 224 × 269 mm
구매 가능한 열전쌍 타입 K
최대 용수 온도 65 °C

수열식 가마 단열재 TB3043

TB3049 열 장벽

Asia	 Tel: 	 +65 6799 5596 
	 Fax: 	 +65 6799 5577
	 E-mail:	 sales.asia@datapaq.com

China	 Tel: 	 +86 10 6438 4691 
	 Fax: 	 +86 10 6512 3437
	 E-mail: 	sales@datapaq.com.cn

India	 Tel: 	 +91 22 4227 0304 
	 Fax: 	 +91 99 2005 2908

Headquarters
DATAPAQ Limited 
Lothbury House, Cambridge Technopark 
Newmarket Road 
Cambridge CB5 8PB, UK

Tel: 	 +44 1223 652 400 
Fax: 	 +44 1223 652 401 
E-mail: sales@datapaq.co.uk

Sales Offices
North and South America
DATAPAQ Inc. 
3 Corporate Dr. Unit 1 
Derry, NH 03038, USA

Tel: 	 +1 603 537 2680 
Fax: 	 +1 603 537 2685 
E-mail: 	sales@datapaq.com

참고: 가마 바로 앞에 예열/건조 섹션이 있는 공정에서는 사용해서는 안 됩니다. 가마 앞에 예열/건
조기가 있는 경우의 단열재 사용은 DATAPAQ에 문의하십시오.

모델 번호  
대표 제품

TB3020  
벽 타일

TB3031  
지붕 타일

TB3036  
식기

TB3038  
위생 도기 제품

치수   
높이 67 mm 150 mm 200 mm 300 mm
섬유 보드 배터리 포함 높이 77 mm –
너비 360 mm 382 mm 432 mm 512 mm
길이 638 mm 610 mm 660 mm 735 mm

무게 
속이 빈 경우 10.5 kg 20 kg 24 kg 36.5 kg
속이 찬 경우 15 kg 28 kg 32 kg 51 kg

용수 용량 4.5 l 8 l 8 l 14.5 l
최대 1200°C 에서 지속 시간
평균 700°C
평균 900°C

1 시간
30 분

5 시간
3.5 시간

7 시간
5  시간

16 시간
10 시간

연속식 가마 솔루션 - 단열재


