
Furnace Tracker®

アルミ真空ろう付け用

この革新的な耐熱ケースは、従来の耐熱ケースによって生じるガス放出を排除することにより、特にアル
ミ真空ろう付け炉のために設計されています。

Datapaq®は30年以上プロセス内温度プロファイリングシステムをを製造しています。これらのシステ
ムは世界中の多様な用途で多くの異なる種類の炉に使用されています。私たちは無類の経験と最新の革
新的な技術を結合して真空炉専用の耐熱ケースソリューションを開発しています。VB1150は反射板技術
を利用してプロセスの高温からTP3データロガーを保護します。従って、耐熱材の必要性とシステムから
のガス放出の可能性はなくなります。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

耐熱ケースの特徴と利点

   ユニークな反射板システム — 耐熱材の必要を排除し
絶対的に最小限のガス放出を保証します

   プラズマ溶射セラミックコーティングされた金属加工物は
鋼の酸化を排除 — 長寿命性能を保証します

   耐熱材なし — ガス放出がなくなるのでプロファイリ
ングのときでも生産負荷を最大化します

   クイッククールダウン期間 — 必要なときにシステムは常に準備ができています
   20 barまでの試験を経た耐圧ヒートシンク設計 — 今後
何年も一貫したパフォーマンスを保証します  

システム特徴と長所

   10熱電対入力 — 炉のすべてのところにおける製品がろ
う付け仕様を達成しているのを確保します

   迅速かつ正確なトラブルシューティングのために製品負荷内の熱冷点を発見します
   即応ミネラル耐熱熱電対 — 製品のさまざまな部分からプロファイル
を測定しすべてが熱仕様を満たしていることを確保します

   リアルタイム無線遠隔測定 — 処理時間を最小化し、保証さ
れたろう付け品質でスループットを最大化します

   CQI-9とAMS2750Eレポートの自動生成 — 高度なFurnace Insight™

ソフトウェアはユーザ要求と国際基準を満たす記録のためにド
キュメンテーションプロセスをスピードアップします

TP3データロガー

TP3データロガー付き耐熱ケース
VB1150

バッテリパック付きDATAPAQ TP3 
データロガー
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技術仕様

耐熱ケース VB1150D 1 オフ 耐圧試験を経たヒートシンク付きセラ
ミックコーティングされた反射板耐熱
ケース

データロガー TP3016 1 オフ 無線遠隔測定付き10チャネルKタイプ
データロガー

Insightファーネストラ
ッカー分析ソフトウ
ェア

フル機能Windows互換データ分析パッ
ケージ 

ミネラル耐熱熱電対 PA0710 ファミ
リー

10 オフ ミネラル耐熱、Kタイプ、長さ1.0m, 直径
1.6mm,Nicrobell™シース動作範囲： 
0 –1250ºC

技術仕様

   アルミ真空ろう付けプロセス用に設計
   推奨データロガー： TP3016, TP3019

全金属構造はガス放出を排除します。熱保護は9ステンレス/アルミ反射板及び中央相変化
ヒートシンクによって提供されます。ロガーは二段階保護によって、最長45分間にわたる空
気での延長冷却期間を挟む長時間真空ろう付けプロセスで動作します。セラミックコーテ
ィングされた外面は退出時に酸化を防げます。

600ºCで真空での耐熱持続時間3.5時間、続いて45分間の強制空冷*。

ソフトウェア

CQI-9とAMS2750E要求に応じる全認証ソフトウェアパッケージ：
   パワフルな分析；ろう付け時間、最大/最小温度、冷却スロープ
   炉の歴史的傾向のための統計分析（SPC）
   Insight 内でソフトウェア言語を変更します
   ロガー診断 — データロガーからDATAPAQサービス部門に診断
情報を送信し現場で問題により迅速に対応します
   ロガーから校正情報をダウンロード — ロガーメモリから直
接修正係数を適用し校正証明書を印刷します

TP3 10チャネルデータロガー

Insightファーネストラッカー分析ソフ
トウェア

TM21付き耐熱ケースVB1150
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最大動作温度 700°C

適切なヒートシンク TB9841A

寸法 (L×W×H) 545 × 258 × 175 mm  

重さ 27 kg 

*より長い持続時間のプロセスやN2注入の延長期間を含むプロセスへの適合性についてはDatapaq
代理店にお問い合わせください。

FTI- 327-160 – 真空ろう付けプロセスのリアルタイム監視のための完全なソリューション

ろう付けプロセスウィンドウが非常に小さいので、生産品質とスループットを最適化するに
は、頻繁なリアルタイムプロファイリングが必要となります。Datapaq FTI-327-160はすべての
要素を整合し熱電対から分析ソフトウェアまでの完全なソリューションをユーザに提供し
ています。 


