
Furnace Tracker®

オートクレーブ用耐圧監視システム 

DATAPAQ®耐圧監視システムはオートクレーブ用途（複合製造やフロントガラス製造、インベ
ストメント鋳造、加硫処理）をプロファイリングしサーベイできます。

システムは製品と一緒にオートクレーブにロードされ、その真実温度を監視します。製品また
はサーベイジグ上に装着された熱電対は情報をデータロガーにフィードバックします。耐熱ケ
ースはデータロガーのために安全な動作環境を維持します。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

システムのメリット

   完全な独立サーベイのためにオートクレーブ制御システムと別に監視します
   製品がオートクレーブ作業エリア内の全域において指
定温度条件に到達するのを確保します

   記録のためにフルサーベイリポートを生成しお客様の要求を満たします
   生産時間のロスを最小限に抑えるために、ローディング前に製品
またはサーベイジグにプローブをつけることができます

   オートクレーブ内の問題を速く解決すると同時に生産時間と浪費を節約します
   問題発生前にオートクレーブ内のホット/コールドスポットを発現します 

システム特徴

   最多10までの熱電対チャネルで大多数の温度監視とサーベイ用途に対応可能
   迅速かつ簡易なセットアップ用の外部熱電対接続
   迅速なセットアップ用の単一ファスナクランプ機構付圧力容器デザイン
   漏出時に内圧保持を防止する自動安全弁
   長時間処理に適した高熱容量
   厳しいオートクレーブ動作条件に耐えられる高級ステンレス製

注意：このシステムは最高温度250℃と最大圧力15 bar
までの動作のために設計されています

オートクレーブ内のプロファイリング
とサーベイのためのDATAPAQ Furnace 
Tracker®耐圧耐熱ケース

プロファイリングとサーベイのための
DATAPAQ Insight™ソフトウェア
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技術仕様

耐熱ケース

データロガー 

L1 = 530 mm / 20.86”
L2 = 50 mm / 2.0”
L3 = 460 mm / 17.9”
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L4 = 250 mm / 9.85”
D1 = 158 mm / 6.25”
D2 = 190 mm / 7.5”

データロガーTP3016

熱電対タイプK、鉱物絶縁

型番 TB0300
全体寸法 L1 = 530 mm (20.86 in), L2 = 50 mm (2.0 in)

L3 = 460 mm (17.9 in), L4 = 250 mm (9.85 in)
D1 = 158 mm（右図参照）
D2 = 190 mm（約）

動作圧 最大動作圧15 bar
圧力リリーフ 漏出の場合自動安全弁は1.0 barで開きます 

(ブリードネジで最終リリース）
動作温度 最高動作温度250ºC
耐熱時間 150ºCで 7.5時間 (乾燥雰囲気)

200ºCで 4時間 (乾燥雰囲気)
250ºCで 3.5時間 (乾燥雰囲気)

重さ 13 kg (ヒートシンクを含む)
ヒートシンク 2 x TB1085

型番 TP3016
温度範囲 −100 °C ~ 1370 °C
接続性 USB又はBluetooth®

最大動作温度 70 °C
メモリ容量 3.2百万データポイント*
チャネル数 10
サンプリング間隔 0.1秒 – 50分、遠隔測定なし
ロガー精度 ± 0.3 °C (0.5 °F)
バッテリ NiMH充電式又はアルカリ
電池寿命 1分サンプリング間隔 NiMH電池で200時間 

1分サンプリング間隔 アルカリ電池で450時間
熱電対タイプ K（他のタイプも利用可能）

ファーネストラッカー用INSIGHT™ ソフトウェア
温度均一性サーベイのための完全なパッケ
ージ:

   生産期間中にサーベイを実施します
   サーベイポイントを速く選択・分析します
   ロガー校正証書番号を保存します
   インストルメント（ロガー）校
正オフセットを適用します
   熱電対校正オフセットを適用します
   オプションで設定可能な専用レポート
   サーベイ中にユーザをガイ
ドする専用ウィザード

フルプロファイル分析用： 
   最高温度、温度での時間、スロープ計
算、上昇と下降計算、データ表示など
   全分析機能用アラーム
   複数パックファイル表
示とオーバーレイ
   ハードコピーグラフ又はフルユ
ーザ定義レポートの生成

部品番号（耐圧監視システム用）
耐熱ケース	 TB0300
データロガー	 TP3016
ソフトウェア	 SW5230 Datapaq Insight Survey
熱電対	 PA0710:長さ1.0 m、直径1.6 mm、Nicrobell™シース 
	 PA0711:長さ2.0 m、直径1.6 mm、Nicrobell™シース
	 鉱物絶縁、Kタイプ、データロガーへの直接接続用小型高温プラグ付き、	
	 動作温度範囲0ºC~1250ºC

Asia	 Tel: 	 +65 6799 5596 
	 Fax: 	 +65 6799 5577
	 E-mail:	 sales.asia@datapaq.com

China	 Tel: 	 +86 10 6438 4691 
	 Fax: 	 +86 10 6512 3437
	 E-mail: 	sales@datapaq.com.cn

India	 Tel: 	 +91 22 4227 0304 
	 Fax: 	 +91 99 2005 2908

Headquarters
DATAPAQ Limited 
Lothbury House, Cambridge Technopark 
Newmarket Road 
Cambridge CB5 8PB, UK

Tel: 	 +44 1223 652 400 
Fax: 	 +44 1223 652 401 
E-mail: sales@datapaq.co.uk

Sales Offices
North and South America
DATAPAQ Inc. 
3 Corporate Dr. Unit 1 
Derry, NH 03038, USA

Tel: 	 +1 603 537 2680 
Fax: 	 +1 603 537 2685 
E-mail: 	sales@datapaq.com

*メモリがバッテリ寿命によって制限されることに注意してください。


