
DATAPAQ® TP3 10/20チャネル高精度データロガー
ファーネストラッカー®、キルントラッカー®とオーブントラッカ
ー®向け
TP3は、頑丈なモノブロックのステンレス製で、Bluetooth®通信を標準装備しています。10または20チャネルから選択でき、複数
の熱電対タイプを利用できるなど、最も高機能なデータロガーです。

3種類のバッテリーをご利用いただけます。交換可能なカセット式なので、使用条件に合わせて柔軟に使い分けることができま
す。メモリ容量3,600,000データポイント、最速サンプリング0.1 秒、 ±0.3℃の精度によって熱処理工程を可視化。TUSサーベ
イ、セラミックス及び自動車部品の熱プロセスなどの測定に最適です。

DATAPAQ TP3は、オプションのテレメトリーにより、リアルタイムの遠隔監視も可能です。

他の変数を読み取るためのアナログ入力や、形状も2種類取り揃えておりますので、いかなるご要望にも対応できるようになっ
ています。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

特　徴
   10又は20本の熱電対を使用し、最大限のデータを測定可能
   Bluetooth経由での短距離（最大5m）遠隔測定機能によりリセット/ダウンロードが可能
   厳しい要求仕様に適用する高精度：±0.3℃
   ロガー内のメモリを利用した迅速な遠隔診断
   手軽に入手できる標準(Mini B) タイプのUSB通信ケーブルを採用
   リアルタイム監視用の無線遠隔測定（RF）又は有線遠隔測定
   ユーザーによる交換可能な３種類のバッテリーをご用意
   「マルチイベント」機能を利用することで、測定中にサンプリング間
隔を変更できるので、水冷やガス焼き入れ工程の測定に最適
   「複数測定］機能を利用することで、毎回ダウンロードする必要なく、
別々のパックファイル(paqfile)として最大10回まで保存可能
   詳細なデータ収集を可能にする最小0.1秒のサンプリング間隔

AMS 2750EとCQI-9の要求仕様に対応
   複数の熱電対タイプを利用できるので、TUSやSATに柔軟に対応できます。
   修正係数及び校正証明書 — ロガーに情報が保存されているので、入
力間違いすることなく、レポート作成の時間を節約できます。
   複数の言語サポート — データ解析用ソフトウェアは必
要に応じて即座に言語を切替えできます。
   圧力や酸素濃度等の測定に利用できる4–20mA と 
0-10V のアナログ信号入力(オプション)。
   有線遠隔測定時には、通信ケーブルの代わりにBluetooth通
信を使うことで、アースループノイズをなくします。

DATAPAQ TP3ファーネスシステム

DATAPAQ TP3 キルンシステム

DATAPAQ TP3データロガー



技術仕様

データロガー

型番 TP3116 TP3016 TP3216 TP3126 TP3026 TP3226 TP3136 TP3036 TP3236
温度範囲 −100 °C ~ 1370 °C
PCとの接続 標準としてUSB又はBluetooth*
最大動作温度 110 °C 70 °C 110 °C 70 °C 110 °C 70 °C
チャンネル数 10 20
メモリ容量 3,200,000データポイント** 3,600,00データポイント**
サンプリング間隔 0.1秒 – 50分 遠隔測定なし、1秒 – 50分 RF遠隔測定*
ロガー精度 ± 0.3 °C
寸法 L×W×H 200 × 98 × 20 mm 177 × 124 × 20 mm
バッテリー リチウム
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熱電対タイプ K（他のタイプも利用可能）

電池タイプ BP3000 NiMH BP3051アルカリ BP3021リチウム
充電式BP3001 交換式4×AAアルカリ BP0011 交換式  

リチウムチオニルBP0021
寿命 10チャネル、サンプリング間隔1分 

70ºC 200時間
20チャネル、サンプリング間隔1分 
70ºC 150時間

10チャネル、サンプリング間隔1分 
70ºC 450時間
20チャネル、サンプリング間隔1分 
70ºC 370時間

10チャネル、サンプリング間隔1分 
100ºC 500時間
20チャネル、サンプリング間隔1分 
100ºC 450時間

バッテリー

*貴国での遠隔測定/Bluetoothの可用性についてはDATAPAQにお問い合わせください。 
**メモリ容量がバッテリー寿命によって制限されることに注意してください。
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Tel: +1 603 537 2680 
sales@flukeprocessinstruments.com

China 
Beijing, China 
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India Tel: +91 22 2920 7691 
Singapore Tel: +65 6799 5596 
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

Worldwide Service   
Fluke Process Instruments offers services, 
including repair and calibration.  
For more information, contact your  
local office.
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