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DATAPAQ TP3 データロガー
一体加工されたステンレス製筐体、Bluetooth通信オプション、10又は
20チャンネルにわたる複数の熱電対タイプを使用できるDATAPAQ TP3
は、既存品の中で最も丈夫で、かつ高性能なデータロガーです。

   測定毎にデータ収集を最大化できる10又は20チャンネル、また特
にTUSとSATのために複数の熱電対タイプを利用できます。

   Bluetoothを利用することで、バッチ炉のリアルタイムTUSサーベイを
簡単かつ正確に実施でき、グラウンドループ問題を解決できます

   リアルタイムに測定データを収集する無線周波数（RF）遠隔
測定は、即時に意思決定や生産増加を可能にします

   ロガーメモリからの修正係数の自動適用や校正証明書の印刷をオン
デマンドに間違えることなく実施できるので、TUSに最適です。

   ロガー精度±0.3ºCはNADCAPとAIAGによる最も厳しい要件に準拠しています
   複数実行とイベント機能は最長の実行にとってもプロファイ 

リング効率を改善しプロセス詳細を最大化できます
   遠隔診断用のサービスログは、修理期間又は返品修理を削減できます。 
   簡単なバッテリー交換のために、返品修理する必要性がなくなりました

DATAPAQ® ファーネストラッカー システム

 よりスマート、より強力なソリューション．．．
  時間とコストの節約

30年以上信頼されている
マーケットリーダー
高温金属熱処理業では、製品及びその環
境の正確な温度を取得することは、完成
品の品質及び製造プロセスの効率にとっ
て非常に重要です。DATAPAQは、熱処理
工程において温度プロファイルを記録・
保存し、正確な製品と雰囲気温度を測定
する高度なシステムを開発・製造していま
す。弊社は、ロガーや耐熱ボックスの設計
から、データ分析やレポート要求に必要な
ソフトウエアに至るまで、熱処理工程を測
定するために必要な全てを備えています。 

耐熱ボックスのデザインに対応した10と
20チャンネルロガー

ユーザー交換可能なバッテリーオプション
（NiMH、アルカリ、高温リチウム）



最大限の保護と汎用性
耐熱ボックス
DATAPAQによって設計された幅広い耐熱ボックスは弊社の専門技術とお客様か
らのフィードバックを組み合わせることで、クラス最高の使いやすさや寿命を確
保できます。耐熱ボックスは10又は20チャネルスタイルがあります。設計専門チ
ームはニーズに適した特注品も製作できます。 

熱処理とTUSソリューション —  DATAPAQ4900と4000シリーズ 
熱処理、アルミ、スチールおよび均一性サーベイ用途に最適

   最高1000ºC、ほとんどの用途に適切
   長寿命化のためのフローティングプレート技術による頑丈な設計

真空浸炭と真空熱処理向け
真空又は非真空用途向けDATAPAQ4500と4600シリーズ耐熱ボックス

   最高1200ºC でも最大の耐久性を示すインコネル構造
   着脱式クエンチデフレクタで20 Barガスクエンチに耐えるユニー 
クなデザイン
   真空炉内でのAMS2750やCQI-9サーベイに理想的で、均一性サー 
ベイ時間を短縮できます

アルミ溶体化熱処理と時効硬化熱処理向け 
アルミ又は高温溶体化熱処理用

   革新的な新しいデザインでセットアップ時間を短縮しパフォー 
マンスを改善できます 
   CQI-9とAMS2750に適した均一性サーベイ能力
   1200ºCまでのウォータークエンチを含むスチール又はチタン用途向け

一次金属：スチールスラブとビレットの再加熱処理向け 
実績のある技術はスラブとビレットの加熱要求を満たすように設計

   最高1300ºCで使用できるように頑丈に設計 
   より容易なセットアップとユーザビリティのための革新的な新しいフロントロ
ーディング設計
   簡単にセットアップできるように、ヒントや操作手順をまとめた取扱説明書 
付き

制御雰囲気ろう付け熱処理向け
過酷なCAB炉及び他の適切な用途のために設計

   完全に密閉された微細多孔構造の断熱材によりフラックスと酸侵食を排除
し繰り返し使用できます
   ローハイト耐熱ケース設計（103 mm）なのでCAB炉に最適 
   連続測定が可能2×45分間実行（冷却不要）又は4×45分間実行 
(実行間に30分の冷却時間）が可能

アルミ真空ろう付け熱処理向け
ユニークで革新的な新しいデザインにより微細多孔構造の断熱材の使用を排除

   ガス放出とマイクロダストを排除することで、製品や炉内の雰囲気をクリーン
にし、不良品を削減します
   耐ボックスの温度が早く下がるので、複数の炉を繰り返し測定する場合に
は、休止時間を短くでき、迅速に測定することができます
   表面をプラズマセラミックコーティングすることで金属酸化を防ぎ、クリ
ーンなプロセスを維持できます。また耐熱ボックスの寿命を延ばします

TB4500シリーズ耐熱ケース

TB4160溶体化処理システム

TB4900シリーズ耐熱ケース

TB4000 CAB耐熱ケース

アルミ真空ろう付け用VB1150

 



DATAPAQ保証
各DATAPAQシステムは一年保証
付きです。また、安心保証のほか
にも、弊社はフリーソフトウェア
アップデートと設備ローンを含む
年間サービスと再校正契約もご
提供いたします。*
* 国によって異なります。

容易...直観...強力
INSIGHT™ソフトウェア 
Datapaqアプリケーション専用パッケージ
データを収集するだけでなく、プロセスを簡単に理解・制御・
最適化できるための情報にもそれを変換します。
TUSアプリケーションに特化したサーベイソフトウェアはAMS2750EやCQI-9認
証の厳しい要求を満たすことができ、多くのお客様から信頼されています。 

新たな付加価値
より多くの革新的な機能を備えたファーネスINSIGHTソフトウエアの解析能力

   INSIGHT内でソフトウェア言語を変更できます
   Bluetooth通信によるリセット/ダウンロードと短距離無線遠隔測定能力
   ロガーから校正情報をダウンロードし修正係数を自動で適用できます 
   ロガーメモリから校正証明書を直接印刷できます
   熱電対使用状況トラッカーによるフルTUSトレーサビリティ
   サーベイ治具の3D表示は熱電対の取り付け位置を明確に文書化できます
   停止トリガーにより、ユーザーはプロセス終了時に時刻、
日付又は温度によってロガーを停止できます。
   PDF製品マニュアルはINSIGHTソフトウェアに付属— 便利なアクセス/マニュア
ル紛失なし
   改良された複数ロガーRFサポート
   ロガー診断ツールにより、測定現場で発生した問題点をDATAPAQ
サービスチームに直接送信でき、迅速に対応できます

TM21 RF遠隔測定
セットアップおよび問題解決への即時フィードバック
テレメトリー測定中に、問題解決に重要なデータに即時にアクセスでき、
プロセス進行と同時にファーネス設定変更の効果を評価できます。ユー
ザーは、リアルタイムに製品温度をプロセス仕様と比較できます。

熱電対
熱処理とセラミック産業における高温用途に利用可能な様々な熱電対は 
ANSI/MC96.1 Special Limits of Error ±0.4 %又は±1.1℃（いずれか大きい方） 
に準拠しています。Nタイプはファーネスサーベイ用途に供給できます。

容易なウィザードドリブンソフトウェア

完全認証TUS報告

プロセスファイルを使用するフルプロセス
ドキュメンテーション

ワールドワイドサービス 
Fluke Process Instruments では、修理・較正業務を含む各種サー
ビスをご提供しています。詳細情報をご希望の場合は、最寄の現地
オフィスまでお問い合わせください。
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