
Marathon
MM, MR, FA, FR

Pyromètres hautes performances pour l’industrie

SéRIE MARAthon RAytEk®



  Etendue de mesure* Domaine spectral Résolution optique Aide de visée Modèle

Pyromètre monochromatique -40 à 800 °C 8-14 µm 70:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MMLT

Pyromètre monochromatique 300 à 900 °C 7,9 µm 100:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MMG7

Pyromètre monochromatique 250 à 2250 °C 5 µm 70:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MMG5

Pyromètre monochromatique 250 à 1100 °C 3,9 µm 70:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MMMT

Pyromètre monochromatique 100 à 600 °C 2,3 µm 70:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MM3M

Pyromètre monochromatique 300 à 2250 °C 1,6 µm 300:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MM2M

Pyromètre monochromatique 400 à 3000 °C 1 µm 300:1 Visée réflexe, laser ou vidéo MM1M

Pyromètre bichromatique 600 à 3000 °C  1 µm 130:1 Visée réflexe MR1

Pyromètre monochromatique  475 à 3000 °C 1 µm 100:1 Laser** FA1 
à fibre optique

Pyromètre monochromatique 250 à 1700 °C 1,6 µm 100:1 Laser** FA2 
à fibre optique

Pyromètre monochromatique 750 à 1675 °C 1 µm 100:1 Laser** FA1G 
à fibre optique

Pyromètre bichromatique 500 à 2500 °C 1 µm  60:1 Laser** FR1 
à fibre optique

*Un à trois modèles couvrent l’étendue de mesure indiquée       **Option

Pyromètres pour le contrôle qualité  
et la régulation des procédés
Les pyromètres hautes performances de la série Marathon 
permettent de mesurer et de surveiller sans contact la 
température en temps réel de –40 à 3000 °C.

 ■	Pyromètres mono et bichromatiques
 ■	Pyromètres à fibre optique mono et  
  bichromatiques
 ■	Boîtier de protection thermoJacket pour  
  températures ambiantes jusqu’à 315 °C
 ■	Logiciel pour configuration et  
  surveillance de la température
	 ■	Logiciel pour calibration et diagnostique

Tous les capteurs Marathon MM comportent un viseur optique  
intégré traversant la lentille et une visée laser en standard puis 
en option une fonction vidéo pour cibler facilement et rapide-
ment l’objet. La gamme Marathon MM dispose également en 
option d’une focale variable motorisée.

Les pyromètres bichromatiques Marathon MR/FR sont 
utilisés pour mesurer des cibles petites, en mouvement ou 
situées dans un environnement où il y a de la poussière, de 
la fumée ou d’autres particules.

Les capteurs à fibre optique miniatures peuvent être installés 
dans des conditions très difficiles. Les sondes résistent à 
des températures ambiantes pouvant aller jusqu’à 315 °C 
sans refroidissement et ne sont pas sensibles aux champs 
électromagnétiques.

Pyromètres bichromatiques Marathon MR

La série Marathon  
en quelques mots

■	 	Etendue de mesure très large  
(-40 à 3000 °C)

■	 	Excellente résolution optique  
jusqu’à 300:1

■	 tailles du spot jusqu’à 0,6 mm

■	 temps de réponse jusqu’à 1 ms

■	 	Visée simplifiée avec l’optique  
à focale variable

■	 	Visée réflexe avec, en option,  
visée laser ou fonction vidéo

■	 	Surveillance vidéo avec enregis- 
trement automatique d’images

■	 Boîtier robuste et compact (IP65)

■	 	Communication numérique grâce  
à l’interface RS232/485  
(mise en réseau possible)

■	 	Sortie relais et alimentation  
programmable

■	 Sorties analogique et numérique

■	 Alarme en cas d’encrassement de  
 la fenêtre de mesure

Pyromètre de la série Marathon MM avec 
fonction vidéo, focale variable, étendue de 

mesure très large (-40 à 3000 °C), boîtier en 
acier inox et excellente résolution optique



Boîtier de protection et 
accessoires

Les pyromètres de la gamme 
Marathon disposent de nombreux 
accessoires, notamment du boî-
tier de protection ThermoJacket 
qui intègre refroidissement par eau 
et collier de soufflage d’air. Les 
appareils optionnels sont faciles à 
installer et désinstaller, sans pour 
cela nécessiter le démontage et le 
réajustement du boîtier.

Le système de fixation pour four 
avec bride inox permet de monter 
les têtes rapidement tout en tenant 
compte des spécificités du pro-
cédé. Ces accessoires protègent 

le capteur et permettent, avec 
le collier de soufflage d’air, de 
maintenir l’optique propre.

Domaines d’application
Les pyromètres Marathon 
conviennent tout particulièrement aux 
applications sur les procédés exi-
geant robustesse, précision, fiabilité 
et flexibilité. Ils permettent d’obtenir 
des mesures extrêmement précises, 
même lorsque le spot ne remplit 
qu’une partie de la cible comme par 
ex. lors de la fabrication de fils.

Applications :

 ■	Production de métal

 ■	Métal en fusion

 ■	Détection de brammes

 ■	Fabrication de fils

 ■		Procédés de transfor- 
mation

 ■	Chauffage à induction

 ■	Soudure laser

 ■		Fabrication d’ampoules  
et de lampes halogène

 ■	Fabrication de papier

 ■	thermoformage

 ■	Verre en fusion

 ■		Surface de semi- 
conducteurs

 ■	Industrie agro-alimentaire

 ■		Four à combustion  
(ciment, calcaire)

 ■	Incinération des déchets

Logiciel Windows® Datatemp® Multidrop  
pour enregistrer les mesures et configurer à distance le capteur

Courbe des mesures enregistrées par le capteur MM à fonction vidéo. Représenta-
tion des valeurs alarmes et enregistrement automatique des valeurs seuils atteintes. 
En cas de modifications du procédé, les nouveaux paramètres du capteur peuvent 
être facilement configurés à distance grâce au logiciel DataTemp Multidrop.

Focale variable
La fonction   «  focale variable moto-
risée  » permet de mesurer précisé-
ment la température de cibles se 
trouvant à des distances différentes. 
Grâce à cette fonction, les capteurs 
Marathon MM peuvent couvrir un 
plus grand nombre d’applications. 
Les composants mécaniques de 
la focale variable étant protégés à 
l’intérieur du capteur, les capteurs 
MM peuvent être utilisés dans des 
environnements industriels sévères. 
La mise au point de la focale peut 
s’effectuer directement sur l’appa-
reil ou d’un PC. La fonction focale 
variable est zoomée en même temps 
que la fonction vidéo.

Fonction vidéo  
en temps réel
Les pyromètres Marathon MM dis-
posent d’une option vidéo pour sur-
veiller à distance et de façon plus 
précise les températures. Le signal 
vidéo peut être transmis directement 
au PC de contrôle et être traité par 
le logiciel DataTemp Multidrop. La 
fonction vidéo du logiciel enregistre 
automatiquement les images, ce qui 
permet de documenter le moment 
où les températures ont dévié par 
rapport aux paramètres configurés et 
de caractériser les produits concer-
nés par l’anomalie.

Installation très simple
Grâce à leur écran intégré, les pyro-
mètres Marathon sont particulière-
ment faciles à installer. Tous les para-
mètres peuvent être configurés soit 
directement sur l’écran de l’appa-
reil soit grâce au logiciel DataTemp 
Multidrop.

La visée réflexe, combinée avec le 
laser ou la fonction vidéo, permet 
d’orienter de façon optimale le cap-
teur vers la cible.

Les pyromètres à fibre optique Marathon FR et 
FA1G résistent à des températures ambiantes pou-

vant aller jusqu’à 315 °C. Leur paramétrage est très 
simple grâce à leur écran intégré. Ils peuvent également 

être mis en réseau (RS485).

Le boîtier de protection 
ThermoJacket permet une 

utilisation sans refroidis-
sement dans des tempé-

ratures ambiantes pouvant 
atteindre 315 °C.



Surveiller les températures du métal en fusion, avant et pendant son  
transvasement, permet de garder les caractéristiques souhaitées du 
produit.

La mesure précise des températures des blocs, des brames et des 
billettes dans un laminoir à chaud contribue à obtenir une qualité 
constante tout le long du procédé.

En surveillant la température des bords ainsi que l’uniformité du 
processus de séchage, il est possible de réduire les temps d’arrêt 
lors de la production de papier et d’augmenter la productivité.

Le contrôle continu des températures, du verre en fusion au refroi-
dissement, permet de préserver les caractéristiques spécifiques du 
verre.

Raytek – un service client proche de chez vous

Raytek, c’est plus de 50 ans d’expérience dans la mesure de température par infrarouge et des spécialistes 
en applications dans le monde entier pour répondre à vos questions techniques. Raytek, c’est aussi un SAV 
de qualité, des formations adaptées, des services personnalisés tels que l’étalonnage... afin que vous puissiez 
bénéficier au maximum des pyromètres infrarouges.

Raytek développe, fabrique, commercialise et assure le SAV d’une gamme complète de capteurs infrarouges 
conçus pour mesurer sans contact les températures de -40 à 3000 °C dans l’industrie. En plus de la maison 
mère située en Californie (USA), Raytek est présent sur tous les continents, avec un centre européen situé 
à Berlin (Allemagne), un centre asiatique situé à Péking (Chine) ainsi que d’un large réseau de distributeurs 
agréés dans le monde entier.

Americas
Santa Cruz, CA USA 
Tel : +1 800 227 8074 (USA/Canada) 
 +1 831 458 3900
solutions@flukeprocessinstruments.com

EMEA
Berlin, Allemagne 
Tel : +49 30 4 78 00 80 
info@flukeprocessinstruments.de

Chine
Pékin, Chine 
Tel : +8610 6438 4691 
info@flukeprocessinstruments.cn

Japon
Tokyo, Japon 
Tel : +81 03 6714 3114 
info@flukeprocessinstruments.jp

Asie (Sud et Est) 
Inde Tel : +91 22 2920 7691 
Singapour Tel : +65 6799 5578 
sales.asia@flukeprocessinstruments.com 

SAV global
Le SAV Fluke Process Instruments inclut réparations et étalonnages.
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à votre contact local.
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