
Entrée d’air 
¼” NPT 

¾” NPT dans 
conduit électrique & 
plot de remplissage 

3 x Ø 7.9 (.31) Trou 
6.6 (.26) Fente 
Ø 14.6 (.575) cbore x 0.05 DP 

ON Ø 3.00 BC 

 
  

Caractéristiques 

Température ambiante 
 Avec refroidissement par eau jusqu’à  315°C 

Avec refroidissement par air jusqu’à  115°C 

Débit d’air 35 à 48 l / mn 

Pression du fluide de refroidissement 
Refroidissement par eau 275 – 860 kPa 
Refroidissement par air 550 – 827 kPa 

Poids 3,7 kg 
sans le pied de montage 

RAYTXXTJ1M ThermoJacket pour têtes de mesure MR 

RAYTXXTJ3M ThermoJacket pour têtes de mesure TX 

RAYTXXTJ4M ThermoJacket pour têtes de mesure MM 

RAYTXXTJ5M ThermoJacket pour têtes de mesure XR 

Principaux avantages 

 Permet l’installation de sondes dans des températures 
ambiantes allant jusqu’à 315°C 

 Solution standard pour les capteurs MR, MM, TX ou XR 
dans des conditions industrielles difficiles 

 Système intégré de refroidissement par eau et par air 

Accessoires 

ThermoJacket 
Fiche technique 

Dimensions 

Pied de montage réglable (XXXTXXMB) 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=5tY9AA&search=de
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=5tY9AA&search=remplissage


 
 

Température 
ambiante 

Refroidissement 
eau 

Refroidissement 
air 

93°C 
121°C 
149°C 
232°C 
315°C 

0,3 l / min 
0,6 l / min 
1,0 l / min 
1,3 l / min 
2,0 l / min 

95 l / min 
110 l / min 
120 l / min 

Débit d’agent de refroidissement conseillé en fonction de la 
température ambiante (températures air/eau 20°C à l’entrée) 

 

 
 

 

Vue des accessoires 

Accessoires 

Tube de visée: conseillé pour utilisation dans des ambiances fortement réfléchissantes 

 Tube de visée en céramique, 305 mm (XXXTST12) 

 Tube de visée en inox, 305 mm (XXXTSTC12) 

 Tube de visée en acier, en biais (45°), 305 mm (BEESIGHT) 

Bride de montage: 

 Bride de montage (XXXTXXMF) 

 Bride de montage pour tube de visée (XXXTXXMST) 

Vanne d’isolement: 

 Vanne d’isolement, lentille quartz, max. 870°C, pour 1M, 2M et HT (XXXTXXGTQ) 

 Vanne d’isolement, lentille amtir, max. 300°C, pour LT, MT, G5 et P7 (XXXTXXGTA) 

Régulateur: 

 Régulateur de pression d’air, max. pression 10 bar, max. temp. 50°C, Capacité du filtre 

5 µm (XXXTXXAR) 

 Régulateur de débit d’air, max. pression 7 bar, max. temp. 38°C (XXXTXXCAFR) 

 Régulateur de débit d’eau, max. pression 7 bar, max. temp. 38°C (XXXTXXWR) 

Bride d’adaptation avec rotule (XXXTXXAPA) 

Débit d’agent de refroidissement conseillé 

Bouchon Adaptateur 

Capteur TX  
 

Capteur MM 

Capteur MR 
Adaptateur 

Capteur XR 

Joint 

Adaptateur frontal 

Joint 
Adaptateur frontal 

Adaptateur frontal 

ThermoJacket 

Pied de montage 

réglable 

Bride de montage 

Bride de montage 

pour tube de visée 

Vanne d’isolement avec bride 

Tube de visée en 
céramique 

Tube de visée en inox 

Tube de visée en acier 
en biais (45°) 

Bride d’adaptation avec rotule 
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