
 
 

Die Vorteile auf einen Blick 
• hohe Abtastgeschwindigkeit von 150 Zeilen pro Sekunde 
• bis zu 1024 Messpunkte entlang einer Messzeile 
• breite Modellpalette an Spektral- und Temperaturbereichen 
• hochwertiger Scannermotor mit MTBF 40.000 h 
• Ethernet TCP/IP Schnittstelle 
• RS485 Schnittstelle für Übertragungswege bis zu 1000 m 
• 3 anwenderprogrammierbare 4-20 mA Stromausgänge 
• Interner Linienlaser als Visierhilfe 
• PC unabhängiger Alarmausgang 
• robustes IP65 Gehäuse 
• Luftblasvorsatz zur Reinhaltung des Messfensters 
• Integrierte Wasserkühlung für Umgebungstemp. bis 180°C 

Modelle 
Modell Spektralbereich Temperaturbereich4 Systemgenauigkeit2 Reproduzierbarkeit2 Optische Auflösung5 Optische Auflösung6 

RAYTMP150LT 3 – 5 µm 20 – 350°C ± 2°C ± 1°C 450:13 150:13 

RAYTMP150MT 3,9 µm 100 – 800°C ± 3°C ± 2°C 450:13 150:13 

RAYTMP150G5 5 µm 100 – 950°C ± 0,5% oder ± 3°C1 ± 1°C 450:13 150:13 

RAYTMP150P30 3,43 µm 30 – 250°C ± 3°C ± 1°C 100:1 33:1 

RAYTMP150P31 3,43 µm 100 – 350°C ± 3°C ± 1°C 180:1 60:1 

RAYTMP1501M 1 µm 600 – 1200°C ± 0,5% oder ± 3°C1 ± 2°C 300:13 100:13 

RAYTMP1502M 1,6 µm 400 – 950°C ± 0,5% oder ± 3°C1 ± 2°C 300:13 100:13 
1 der jeweils größere Wert gilt 2 in der Mitte vom Messbereich, für den Umgebungstemperaturbereich von 0 – 50°C 
3 pro Pixel im Scharfpunkt 4 Temperaturgrenzen: 0°C und 3000°C 5 50% Energie 6 90% Energie 

Elektrische Parameter 
Analogausgänge 3 Stromausgänge, frei programmierbar 

zwischen 0/4 – 20 mA, isoliert gegen Masse, 
max. Last: 500 Ω 

Alarmausgang Relais, Kontakte: 30 V, 1 A 

Eingänge Trigger, Schalten des Lasers 

Ethernet Kommunikation TCP/IP Protokoll 10/100 Mbit/s 

Serielle Kommunikation RS485 voll duplex, nicht adressierbar 

Stromversorgung 24 VDC ± 25 %, 1 A 

Aufwärmzeit 20 min. 

CE-Konformität EN61010-1: 1993 /A2: 1995 
EN61326-1, EN 60825-1 

Allgemeine Parameter 
Schutzklasse IP65 (IEC 529) 

Umgebungstemperatur 
ohne Wasserkühlung 0 – 50°C 
mit Wasserkühlung max. 180°C 

Geräteinnentemperatur 0 – 60°C 

Lagertemperatur -25 – 65°C 

Relative Luftfeuchtigkeit 10 … 90%, nicht kondensierend 

Schock IEC 60068-2-27, 3 Achsen, 11 ms, im Betrieb: 
5 G, außer Betrieb: 25 G 

Vibration IEC 60068-2-6, 3 Achsen, 10 ... 150 Hz, im 
Betrieb: 0,5 G, außer Betrieb: 2 G 

Mechanisches Abtastsystem MTBF: 40.000 Stunden 

Wasserkühlung, Luftblasvorsatz Standard 
max. Wasserdruck 5 bar 
max. Luftdruck 3 bar 

Abmessungen 200 x 180 x 190 mm 

Gewicht 7 kg, inkl. Luftblasvorsatz 

Messtechnische Parameter 
Zeilenfrequenz 20 bis 150 Hz (max. 48 Hz für P3 Modelle) 

Systemansprechzeit 20 ms 

Abtastwinkel 90° / 45° 

Scharfpunktabstand 1,52 m Standard, Spezialoptiken auf Anfrage 

Emissionsgrad 0,1 … 1,0 digital einstellbar 

Messpunkte 256 pro Zeile bei 150 Hz 
512 pro Zeile bei 80 Hz 
1024 pro Zeile bei 40 Hz (Option) 

Signalverarbeitung Max, Min, Mittelwert, Maximal- und 
Minimalwerthaltung, Alarmfunktionen 
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Worldwide Headquarters 
Santa Cruz, CA USA 
Tel: +1 831 458 – 3900 
 +1 800 227 – 8074 
solutions@raytek.com 

European Headquarters 
Berlin, Germany 
Tel: +49 30 47 80 08 0 
Fax: +49 30 4 71 02 51 
raytek@raytek.de 

  

China Headquarters 
Bejing, China 
Tel: 8610 6438 691 
info@raytek.com.cn 

France 
Tel: 0800 888 244 
info@raytek.fr 

United Kingdom 
Tel: +44 1908 630 800 
ukinfo@raytek.com 

 

 

Zubehör 
XXXTMP50ACRMB Stabiler justierbarer Montagefuß 

XXXTMP50ACPS Industrienetzteil, 100–240VAC / 24VDC, 1A 

XXXTMP50ACPSCB Verlängerungskabel Stromversorgung 
(max. 80°C) 

XXXTMP50ETHCB10 Ethernet Verlängerungskabel (max. 80°C) 

XXXTMP50AC485CB RS485 Verlängerungskabel (max. 80°C) 

XXXTMP50ACCC Transportkoffer für Linescanner 

XXXTMP50THERM Thermostat für Linescanner 

XXXHSFIKIT Fiber-Optic Converter Kit 

Optionen 
...1 1024 Messpunkte pro Zeile 

XXXTMP50CERT ISO Kalibrierzertifikat basierend auf 
NIST/DKD-zertifizierten Messfühlern 

XXXTMP50XX02 Linescanner ohne Luftblasvorsatz, 
( -02 zur Modellnummer hinzufügen) 

www.raytek.com

Anschlüsse und Montagemaße 

Stabiler justierbarer Montagefuß 

Optische Parameter 

Entfernung D zum Messobjekt [m]Entfernung D zum Messobjekt [m]

Standardfokus D : S = 100 : 1 
Scharfpunkt 1,52 m 

Standardfokus D : S = 150 : 1 
Scharfpunkt 1,52 m 
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Montagebohrungen 
4x M6, 8 mm tief 

Luftblasvorsatz 
ISO 228 G⅛“ 
4 mm Innen ∅ 

Wasserkühlung
6 mm Innen ∅

Wasserkühlung
6 mm Innen ∅

Ethernet 
Betriebsspannung 
Stromausgänge 
RS485 Schnittstelle 
Alarm, Trigger 

mailto:solutions@raytek.com
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http://www.raytek.com/
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