
 
 

 Principaux avantages 

 Vitesse de scrutation élevée : 150 lignes par seconde 

 Jusqu’à 1024 mesures ponctuelles par ligne 

 Modèles dédiés (longueurs d’ondes, étendues de mesure, 

logiciels et accessoires)  

 Motorisation du balayage fiable (MTBF sup.à 40.000 h) 

 Interfaces 4-20 mA, indépendantes du PC (3 sorties) 

 Communication Ethernet TCP/IP (sur l‘appareil) 

 Sortie alarme indépendante du PC, intégrée à l’appareil 

 Visée laser intégrée pour alignement précis  

 Boîtier industriel pour environnement difficile IP65  

 Soufflage d’air intégré pour protection de la fenêtre 

 Système de refroidissement intégré par eau (Tamb. jusqu’à  

180°C) 

Modèles 

Modèle Domaine spectral Etendue de mesure3 Précision2 Reproductibilité2 Détection anomalie4 Résolution de la mesure5 

RAYTMP150LT 3 à 5 µm 20 à 350°C ± 2°C ± 1°C 510:1 170:1 

RAYTMP150MT 3.9 µm 100 à 800°C ± 0.5 % ou ± 3°C1 ± 1°C 510:1 170:1 

RAYTMP150HR 3.5 à 4 µm 100 à 650°C ± 0.5 % ou ± 3°C1 ± 1°C 510:1 170:1 

RAYTMP150G5 5 µm 100 à 950°C ± 0.5 % ou ± 3°C1 ± 1°C 510:1 170:1 

RAYTMP150P30 3.43 µm 30 à 250°C ± 3°C ± 1°C 100:1 33:1 

RAYTMP150P31 3.43 µm 100 à 350°C ± 3°C ± 1°C 225:1 75:1 

RAYTMP1501M 1 µm 600 à 1200°C6 ± 0.5 % ou ± 3°C1 ± 2°C 420:1 140:1 

RAYTMP1502M 1.6 µm 400 à 950°C ± 0.5 % ou ± 3°C1 ± 2°C 375:1 125:1 

1 la mesure la plus élevée est considérée  2 pour toute l’étendue de mesure 3 températures limites : 0°C et 3000°C 

4 résolution optique pour 50% d’énergie, diaphragme (rectangulaire), pour 20 Hz, par pixel au point focal 5 résolution optique pour 90% d’énergie, diaphragme (rectangulaire), pour 20 Hz, par pixel au point focal 

6 Pour des températures allant jusqu'à 3000°C de mesure, s'il vous plaît demander le fabricant. 

Caractéristiques électriques 

Sorties analogiques 3 sorties analogiques configurables par 
l’utilisateur entre 0/4 – 20 mA, isolation 

commune, résistance maximale : 500 
Sortie d’alarme relais, contacts : 30 V, 1 A 

Entrée Synchronisation, Commande laser 

Communication Ethernet Protocole TCP/IP 10/100 Mbit/s 

Communication Série RS485 bidirectionnelle, non-adressable 

Alimentation 24 VDC ± 25 %, 1 A 

Temps de chauffe 30 min 

Caractéristiques générales 

Classe de protection IP65 (IEC 60529) 

Température ambiante 
sans refroidissement par eau 0 à 50°C 
avec refroidissemennt par eau 180°C max 
avec élément chauffant interne -40°C min 

Température interne de l’appareil 0 à 60°C 
Laser éteint automatiquement à < 5°C / > 50°C 

Température de stockage -25 à 65°C 

Humidité relative 10 à 90 % non condensée 

Choc IEC 60068-2-27, 3 axes, en service: 5 g @ 
11 ms, 15 g @ 6 ms 

Vibration IEC 60068-2-6, 3 axes, 10 - 150 Hz, en service 
2 g > 20 Hz 

Balayage de ligne  MTBF (du moteur) 40.000 h 

Refroidissement  par eau / air standard 
Pression max. de l’eau 15 bar 
Pression max. de l’air 3 bar 

Poids 7 kg, collier de soufflage d’air inclus 

Caractéristiques métrologiques 

Fréquence de balayage 20 à 150 Hz 

Champ de visée 90° 

Distance focale 1.52 m en standard avec possibilité de version 
dédiée  

Emissivité 0.1 à 1.0, ajustement numérique 

Mesures 256 par ligne pour une fréquence ligne de 150 Hz 
512 par ligne pour une fréquence ligne de 80 Hz  
1024 par ligne pour une fréquence ligne de 40 Hz 

Traitement des signaux MAX, MIN, Moyenne, Alarme 

 

Scanner en ligne MP150 

MP150 
Fiche technique 



 
 

Accessoires 

XXXTMP50ACRMB Pied de montage robuste et ajustable 

XXXSYSPS Alimentation industrielle, 100–240 VAC / 
24 VCC, 1.3 A 

XXXHSFIKIT Kit convertisseur fibre optique  

XXXTMP50THERM Thermostat pour scanner en ligne 

 

Options 

...1 1024 spots par ligne 

XXXTMP150CERT Certificat d’étalonnage ISO, certifié DAkkS 

…02 Scanner en ligne sans collier de soufflage 

 

 

 
         

 

Branchements et montage 

Pied de montage robuste et ajustable 

Caractéristiques optiques 

Trous de fixation 
4x M6, prof. 8 mm 

Arrivées d’air 
ISO 228 G⅛“ 

 intérieur 3 mm 

 extérieur 5 mm 

Refroidissement par eau 

 extérieur 6 mm 

 intérieur 4 mm 

Refroidissement par eau 

 extérieur 6 mm 

 intérieur 4 mm 
 

Ethernet 

Alimentation 
Sorties 
Interface RS485 

Alarme, déclencheur 
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