
如何能自动检测传送带上焦炭的热点?

应用背景介绍
出于安全考虑温度监测对于焦炭过程是必不可少的。非计划停线和停机时间是非常昂贵
的。在焦炭离开培烧过程后，它通过喷水被冷却，然后熄焦车把焦炭卸载到传送带上。热
点可能会损坏皮带输送机等设备，导致事故的发生。

成功的解决方案
• 几个红外测温仪沿着传送带长度方向安装。 
• 当达到定义的阈值温度时，测温仪输出触发信号。触发水冷装置给过热点喷水冷却。
• 为物料监测特殊设计的测温仪具有2：1的距离系数，通过1台测温仪可以覆盖传送带整
个宽度。 

• 前端采用小孔径设计，用于在极端脏环境下免维护应用。 
• 采用高质量的不锈钢外壳 (V4A) 防止具有极强腐蚀性环境所带来的损害。

效益分析
• 使仓储区域火灾风险最小化。一次火灾的损失从20~100万美元。
• 减少热点对传送带的损害，减少传送带更换的次数，每年节约2万美元。
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关键要点

产品和优势
Q

A

行业
钢铁

客户最终产品
焦炭

工艺温度
环境温度~600°C/1112°F

目标距离
1.5 ~ 2 m (4.9 ~ 6.6 ft)

紧凑的具有IP65防护等级的测
温探头允许在恶劣环境中免维
护使用

简单的2线制接线便于安装(带报
警输出是3根线) 

通过HART/RS232通讯可灵活调
整温度范围和报警点
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