
C
IM

/C
IT

/C
IE

A
/C

IE
B

 系
列

系
列

  
红

外
测

温
仪

红
外

测
温

仪

快
速

使
用

指
南

快
速

使
用

指
南

P
N

 4
62

37
36

  (
S

im
pl

ifi 
ed

 C
hi

ne
se

)  
 M

ar
ch

 2
01

5
©

 2
01

5 
Fl

uk
e 

C
or

po
ra

tio
n.

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. P

rin
te

d 
in

 C
hi

na
. 


 警

告

为
了

防
止

可
能

的
电

冲
击

、
火

灾
或

人
身

伤
害

：

 ●
在

您
使

用
产

品
之

前
，

请
阅

读
所

有
的

安
全

信
息

。

 ●
请

阅
读

所
有

的
操

作
说

明
文

件
。

 ●
请

按
照

标
称

条
件

或
在

保
护

条
件

下
使

用
本

产
品

。

 ●
不

要
在

易
爆

气
体

、
水

蒸
气

或
潮

湿
环

境
下

使
用

本
产

品
。

 ●
在

了
解

如
何

正
确

操
作

之
前

，
不

要
操

作
和

使
用

本
产

品
。

 ●
为

了
获

得
真

实
温

度
请

查
看

发
射

率
信

息
。

反
光

物
体

测
量

结
果

会
比

实
际

温
度

要
低

，
会

有
强

反
光

点
。

 ●
一

旦
产

品
损

坏
，

请
不

要
再

继
续

使
用

。

 ●
请

仅
使

用
指

定
的

更
换

部
件

。

 ●
请

通
过

授
权

的
维

修
机

构
来

维
修

产
品

。

表
格

1：
标

签


危

险
、

重
要

信
息

，
见

操
作

手
册

。

符
合

中
国

计
量

认
证

。


本

产
品

符
合

W
EE

E指
令

(2
00

2/
96

/E
C

)的
标

识
要

求
。

粘
贴

的
标

签
指

示
不

得
将

电
气

/电
子

产
品

作
为

家
庭

垃
圾

丢
弃

。
产

品
类

别
:参

照
W

EE
E指

令
附

录
I中

的
设

备
类

型
，

本
产

品
被

划
为

第
9类

"监
控

仪
器

"产
品

。
请

勿
将

本
产

品
作

为
未

分
类

的
城

市
废

弃
物

处
理

。

介
绍

：
介

绍
：

C
IX

系
列

是
R

ay
te

k迷
你

尺
寸

的
红

外
测

温
仪

。
它

可
接

收
来

自
目

标
的

红
外

辐
射

，
并

将
能

量
转

化
为

温
度

信
号

，
并

以
0-

5V
信

号
形

式
输

出
。

C
IX

系
列

的
标

准
配

置
包

括
1根

电
缆

、
2个

固
定

螺
母

。
它

可
简

单
的

安
装

并
接

入
标

准
的

4线
制

系
统

中
。

测
温

探
头

为
金

属
外

壳
具

有
IP

65
的

防
护

等
级

。

温
度

范
围

C
IM

/C
IT

: -
20

 °C
 至

 5
00

 °C
C

IE
A:

 -2
0 

°C
 至

 3
00

 °C
C

IE
B:

 3
0 

°C
 至

 5
00

 °C

精
度

（
数

字
/电

压
）

C
IM

: ±
1.

5 
%

 读
数

 或
 ±

2 
°C

, 取
大

值
C

IT
/C

IE
A/

C
IE

B:
 ±

2 
%

 读
数

 或
 ±

2 
°C

, 取
大

值
注

意
：

从
-2

0到
0度

的
精

度
为

±3
.5

°C
,

重
复

精
度

（
数

字
/电

压
）

C
IM

: ±
0.

5 
%

 读
数

 或
 ±

1 
°C

, 取
大

值
C

IT
/C

IE
A/

C
IE

B:
 ±

1 
%

 读
数

 或
 ±

1 
°C

, 取
大

值

响
应

时
间

15
0 

m
s

响
应

波
长

8 
μm

 - 
14

 μ
m

发
射

率
0.

10
0 

- 1
.1

00

光
学

分
辨

率
6:

1 
(C

IM
, C

IT
) 4

:1
 (C

IE
A/

C
IE

B)

环
境

操
作

温
度

-1
0 

°C
 至

 7
0 

°C

温
度

分
辨

率
0.

1 
°C

输
出

0 
V 

to
 5

 V
, R

S2
32

, 报
警

环
境

等
级

N
EM

A-
4X

, I
P6

5

供
电

要
求

24
 V

 ±
20

 %
 

选
件

（
可

单
独

订
购

）
：

选
件

（
可

单
独

订
购

）
：

为
了

适
用

于
不

同
应

用
环

境
，

C
IX

系
列

提
供

了
如

下
不

同
的

工
业

附
件

。
附

件
可

单
独

订
购

，
并

安
装

到
应

用
现

场
。

*

*

*

*

*

*
X

X
X

C
IA

D
JB X
X

X
C

IA
C

FB
X

X
X

C
M

A
C

R
A

X
X

X
C

M
A

C
R

A
M

X
X

X
C

M
A

C
P

W
X

X
X

C
M

A
C

P
W

M

X
X

X
C

M
A

C
A

P
X

X
X

C
M

A
C

A
P

M

选
件

型
号

描
述

固
定

支
架

XX
XC

IA
C

FB
用

于
固

定
测

温
仪

，
不

可
调

。

可
调

支
架

 
XX

XC
IA

D
JB

用
于

固
定

测
温

仪
，

可
调

。

空
气

吹
扫

器
XX

XC
M

AC
AP

M
吹

扫
空

气
，

保
证

镜
头

洁
净

。

直
角

反
射

镜
XX

XC
M

AC
R

AM
安

装
于

测
温

仪
前

端
，

用
于

测
量

探
头

侧
面

的
温

度
。

保
护

窗
口

XX
XC

M
AC

PW
M

保
护

红
外

测
温

仪
的

镜
头
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: 1

LE
D

产
品

使
用

指
南

：
产

品
使

用
指

南
：

1.
 

安
装

准
备

请
确

保
被

测
目

标
尺

寸
大

于
测

温
仪

的
测

温
光

斑
。

关
于

测
温

仪
在

不
同

距
离

下
的

光
斑

尺
寸

请
查

阅
如

下
光

路
图

。

2.
 

机
械

安
装

产
品

使
用

指
南

：
产

品
使

用
指

南
：

3.
 

电
气

连
接

24
V

供
电

+
24

V
供

电
-

0-
5V

输
出

+
0-

5V
输

出
-

R
xD

Tx
D

/
报

警
屏

蔽
保

护
层

1
（

橘
黄

）
2

（
黑

）
5

（
黄

）
6

（
棕

）
3

( 蓝
）

4
（

紫
）

7
8

4.
 

注
意

• 
不

要
带

电
进

行
设

备
接

线
。

• 
请

确
保

操
作

环
境

温
度

在
-1

0到
70

摄
氏

度
之

间
。

如
果

环
温

超
限

，
请

选
择

合
适

的
冷

却
附

件
，

进
行

测
温

仪
的

热
防

护
。

• 
在

粉
尘

、
水

汽
较

大
的

场
合

，
请

使
用

空
气

吹
扫

器
。

空
气

吹
扫

器
可

以
帮

助
保

持
测

温
仪

镜
头

的
洁

净
。

• 
当

使
用

附
加

的
红

外
窗

口
时

请
设

置
测

温
仪

的
透

过
率

参
数

。
• 

背
板

的
LE

D
指

示
灯

可
以

指
示

红
外

测
温

仪
的

状
态

，
可

用
于

简
单

地
故

障
分

析
判

断
。

（
仅

C
IM

型
号

）

保
修

：
保

修
：

本
公

司
保

证
，

产
品

自
购

买
之

日
起

两
年

内
在

正
常

使
用

和
保

养
情

况
下

无
实

质
性

和
工

艺
上

的
缺

陷
，

但
下

文
所

规
定

的
情

况
除

外
。

该
担

保
仅

限
于

原
始

购
买

者
，

且
不

适
用

于
误

用
、

疏
忽

、
事

故
或

发
生

异
常

情
况

的
保

险
丝

或
电

池
。

当
被

担
保

产
品

在
保

证
期

内
发

生
故

障
时

，
由

买
方

以
预

付
运

费
方

式
发

送
至

授
权

的
服

务
机

构
，

经
制

造
商

检
查

证
明

产
品

存
在

缺
陷

，
制

造
商

将
负

责
维

修
仪

器
。

制
造

商
将

根
据

自
己

的
判

断
，

确
定

是
否

更
换

产
品

或
维

修
。

对
于

保
修

期
内

返
回

的
仪

器
，

将
免

费
更

换
部

件
或

维
修

，
并

由
制

造
商

承
担

返
回

的
运

费
；

若
故

障
是

由
于

误
用

、
疏

忽
、

意
外

事
故

或
异

常
工

作
或

存
储

条
件

造
成

的
，

将
收

取
合

理
费

用
。

在
这

种
情

况
下

，
将

在
维

修
前

根
据

需
要

发
送

给
用

户
一

份
估

价
单

。

前
述

担
保

取
代

所
有

其
他

明
示

或
暗

示
担

保
，

包
括

但
不

限
于

任
何

针
对

某
一

用
途

的
适

销
性

或
适

用
性

暗
示

担
保

。
对

在
合

同
、

民
事

侵
权

行
为

或
其

他
行

为
中

产
生

的
任

何
特

殊
、

附
带

或
间

接
伤

害
，

厂
商

均
不

承
担

责
任

。

注
意

：
本

产
品

仅
限

于
在

中
国

大
陆

地
区

销
售

、
获

得
保

修
和

维
修

服
务

。

产
品

型
号

:

R
AY

C
I

 

M T E
A

E
B

LT
V

 
 

-
S

 (
)

-
C

B
3 

(
)

传
感

器
类

型
M

,T
,E

A,
EB

可
选

，
详

见
产

品
介

绍
部

分

外
壳

材
料

标
准

是
铝

制
外

壳
，

“S
”型

是
不

锈
钢

外
壳

线
缆

长
度

标
 准

 长
 度

 0
.8

m
, “

C
B3

” 是
 3

m

 
生

产
厂

商
：

上
海

世
禄

仪
器

有
限

公
司

 
厂

址
：

中
国

上
海

市
虹

梅
南

路
26

38
弄

产
品

标
准

：
Q

31
/0

11
20

00
00

1C
00

8

产
品

注
册

，
软

件
、

操
作

手
册

下
载

：
 h

ttp
://

m
.ra

yt
ek

.c
om

.c
n/

ci
x

销
售

电
话

：
40

0 
81

0 
34

35

服
务

电
话

：
40

0 
61

5 
15

63
 

邮
箱

：
su

pp
or

t@
ra

yt
ek

.c
om

.c
n 

微
信

：
R

ay
te

k_
V 

网
址

：
w

w
w

.ra
yt

ek
.c

om
.c

n

扫
描

关
注

微
信


